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1 Drukarka HP Deskjet 5700 series 



Odpowiedzi na pytania mozna uzyskac wybierajac jeden z ponizszych tematow: 



• Funkcje specjalne 

• Wprowadzenie 

• Podtaczanie drukarki 

• Drukowanie fotografii 

• Drukowanie innych dokumentow 

• Wskazowki dotyczace drukowania 

• Oprogramowanie drukarki 

• Konserwacja 

• Rozwiazywanie problemow 

• Materiaty eksploatacyjne 

• Parametry techniczne 

• Informacje o ochronie srodowiska 

• Informacje o znakach towarowych i prawach autorskich 
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Funkcje specjalne 

Gratulujemy zakupu drukarki atramentowej HP odznaczajacej siq tyloma zaletami! 

• Drukowanie bez obramowania: Funkcja drukowania bez obramowania 
umozliwia drukowanie fotografii oraz broszur na catej powierzchni kartki. 

• Opcja drukowania w trybie szesciu kolorow tuszu: Przy uzyciu kasety z 
tuszem fotograficznym (do nabycia oddzielnie) mozna poprawic jakosc 
drukowanych fotografii. 

• Drukowanie fotografii cyfrowych: Drukarka oferuje opcj§ drukowania fotografii 
cyfrowych. 

• Tryb rezerwowy: Funkcja ta pozwala na kontynuacj§ drukowania za pomoca. 
jednej kasety z atramentem, podczas gdy druga kaseta pozostaje pusta. 

• Informacje o stanie kasety z tuszem: Kontrolki stanu kasety z tuszem informua. 
o niskim poziomie tuszu w kasecie. 

• Automatyczny czujnik rodzaju papieru: Automatyczny czujnik rodzaju papieru 
zapewnia uzyskanie wydrukow doskonatej jakosci. 
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3 Wprowadzenie 



• Funkcje drukarki 

• Przyciski i kontrolki 

• Podajniki papieru 

• Kasety z tuszem 

• Tryb rezerwowy 

• Automatyczny czujnik rodzaju papieru 

Funkcje drukarki 

Drukarka HP jest zbudowana tak, aby umozliwiajatwe i efektywne drukowanie. 
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Rozdziat 3 




1 Port USB 



Przyciski i kontrolki 

Przyciski drukarki umozliwiajajej wtaczanie i wytaczanie oraz anulowanie i ponowne 
uruchomienie zadania drukowania. Kontrolki stuza^do sygnalizowania stanu drukarki. 

Przyciski drukarki znajduja_si§ na panelu sterowania w przedniej czesci urza_dzenia. 
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Panel sterowania 


2 


Przycisk i kontrolka zasilania 


3 


Przycisk anulowania drukowania 


4 


Kontrolki stanu kasety z tuszem 


5 


Przycisk i kontrolka wznawiania 



Przycisk i kontrolka zasilania 

Do wtaczania i wylaczania drukarki nalezy uzywac przycisku zasilania. Drukarka 
moze wta_czyc siq po uptywie kilku sekund od nacisniecia przycisku zasilania. 




1 Przycisk zasilania 



Kontrolka zasilania miga w trakcie przetwarzania wydruku. 

APrzestroga Do wtaczania i wylaczania drukarki nalezy zawsze uzywac 
przycisku zasilania. Postugiwanie si§ przetqcznikiem listwy rozgateznikowej, 
przetacznikiem urzadzenia przeciwprzepi^ciowego lub przeta^cznikiem 
sciennym do wtapzania i wyta^czania drukarki moze spowodowac jej awari§. 

Przyciski anulowania i wznawiania drukowania 

Drukarka jest rowniez wyposazona w przycisk anulowania drukowania oraz przycisk i 
kontrolk§ wznawiania. 
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1 Przycisk anulowania drukowania 

2 Przycisk i kontrolka wznawiania 



Przycisk anulowania drukowania 

Nacisniecie przycisku anulowania drukowania powoduje anulowanie biezacego 
zadania drukowania. 

Przycisk i kontrolka wznawiania 

Kontrolka wznawiania miga w przypadku koniecznosci uzupelnienia zapasu papieru 
w podajniku lub usuniecia zacietego arkusza. Po rozwiazaniu problemu nalezy 
nacisna_c przycisk wznawiania, aby kontynuowac drukowanie. 



Kontrolki stanu kasety z tuszem 

Kontrolki stanu kasety z tuszem informuja^o stanie kaset z tuszem. Kontrolki znajduja^ 
si§ na srodku panelu sterowania. 




1 Kontrolki stanu kasety z tuszem 
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1 Lewa kontrolka stanu oznacza kaset§ z tuszem trojkolorowym, ktora jest 
zainstalowana z lewej strony kosza kaset z tuszem. 

- Kontrolka swieci ciqgtym swiattem, jesli poziom atramentu w kasecie z 
tuszem trojkolorowym jest niski. 

- Kontrolka miga, jesli kaseta z tuszem trojkolorowym wymaga interwencji 
uzytkownika. 

2 Prawa kontrolka stanu informuje o poziomie w kasecie z tuszem czarnym lub z 
tuszem fotograficznym. Jedna z tych kaset jest zainstalowana w prawej czesci 
kosza kaset z tuszem. 

- Kontrolka swieci ciqgtym swiattem, jesli poziom tuszu w kasecie z tuszem 
czarnym lub tuszem fotograficznym jest niski. 

- Kontrolka miga, jesli kaseta z tuszem czarnym badz fotograficznym wymaga 
interwencji uzytkownika. 



Aby uzyskac informacje dotyczace podajnikow papieru, nalezy wybrac jeden z 
ponizszych tematow: 

• Rozktadanie podajnikow papieru 

• Podajnik wejsciowy 

• Taca odbiorcza 

• Sktadanie podajnikow papieru 



Rozktadanie podajnikow papieru 

Aby rozotyc podajniki papieru, nalezy wykonac nast§puja_ce czynnosci: 
1 Opusc podajnik wejsciowy. 



Podajniki papieru 




2 Opusc tac§ odbiorcza^. 
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Rozdziat 3 




3 Wyciqgnij przedtuzenie tacy odbiorczej. 




Podajnik wejsciowy 

W podajniku wejsciowym umieszcza siq papier lub inne materiaty. 

Odpowiednie ustawienie prowadnicy papieru umozliwia drukowanie na materiatach o 
roznych formatach. 
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Podajnik wejsciowy 
Prowadnica papieru 



Taca odbiorcza 

Wydrukowane strony sa^uktadane na tacy odbiorczej. 
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1 Taca odbiorcza 



Aby wtozyc papier, nalezy uniesc tac§ odbiorcza^. Opusc tac§ odbiorcza. przed 
rozpoczeciem drukowania. 

Aby zabezpieczyc papier przed wypadaniem z tacy odbiorczej, wysuii jej 
przedtuzenie. W przypadku drukowania w trybie jakosci roboczej wysuii ogranicznik 
przedtuzenia tacy odbiorczej. 



Aby ztozyc podajniki papieru, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 Usuii caty papier ba_dz inne materiaty z podajnikow. 

2 Jesli ogranicznik przedtuzenia tacy odbiorczej jest wysuni^ty, opusc go i wsu'ii 
do przedtuzenia tacy odbiorczej. 




1 Przedtuzenie tacy odbiorczej 



2 Ogranicznik przedtuzenia tacy odbiorczej 



Sktadanie podajnikow papieru 




3 Wsuii przedtuzenie tacy odbiorczej do tacy odbiorczej. 
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Rozdziat 3 




4 Podnies tac§ odbiorcza_. 




5 Podnies podajnik wejsciowy. 




Kasety z tuszem 

Drukarka umozliwia stosowanie trzech kaset z tuszem: 




1 


Kaseta z czarnym tuszem 


2 


Kaseta z trojkolorowym tuszem 


3 


Kaseta z tuszem fotograficznym 



Informacje na temat drukowania za pomoca. kaset z tuszem znajduja.si§ w czesci 
Korzystanie z kaset z tuszem. 
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Informacje na temat zakupu nowych kaset z tuszem znajduja_si§ w czesci Wymiana 
kaset z tuszem. 

Korzystanie z kaset z tuszem 

Kasety z tuszem mozna wykorzystywac w nastepuja_cy sposob: 

Drukowanie w jakosci zwyktej 

Do drukowania w jakosci zwyktej nalezy korzystac z kaset z tuszem czarnym i 
trojkolorowym. 

Wydruki o jakosci fotograficznej 

Aby uzyskac bardziej wyraziste kolory podczas drukowania fotografii kolorowych oraz 
innych specjalnych dokumentow, nalezy wyja_c kasety z czarnym tuszem i 
zainstalowac kasety z tuszem fotograficznym. Kaseta z tuszem fotograficznym, w 
potaczeniu z kaseta. z tuszem trojkolorowym, umozliwia drukowanie zdjec 
pozbawionych efektu ziarnistosci. 

Wymiana kaset z tuszem 

Kupujac kasety z tuszem nalezy zwracac uwag^ na numer kasety. 
Numer produktu widoczny jest w trzech miejscach. 

• Etykieta z numerem produktu: nalezy zwrocic uwag§ na etykiet§ na wymienianej 
kasecie z tuszem. 




1 Etykieta z numerem produktu 



• Dokumentacja drukarki: lista numerow produktu dla kaset z tuszem dost^pna jest 
w przewodniku informacyjnym dota_czonym do drukarki. 

• Okno dialogowe Informacje na temat zamawiania pojemnikow z tuszem: Aby 
wyswietlic list§ numerow kaset z tuszem, otworz Zestaw narzedzi drukarki, kliknij 
kartq Szacunkowy poziom tuszu, a nast^pnie kliknij przycisk Informacje na 
temat zamawiania pojemnikow z tuszem. 

Po wyczerpaniu tuszu w kasecie drukarka moze dziatac w trybie rezerwowym. 

Informacje na temat wymiany kaset z tuszem znajduja_si§ na stronie instalacja kasety 
z tuszem. 
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Tryb rezerwowy 

Tryb rezerwowy umozliwia prac§ drukarki z wykorzystaniem tylko jednej kasety z 
tuszem. Tryb ten jest uruchamiany po wyjeciu kasety z tuszem z kosza kaset. 

• Drukowanie w trybie rezerwowym 

• Koriczenie pracy w trybie rezerwowym 

Drukowanie w trybie rezerwowym 

Drukowanie w trybie rezerwowym powoduje spowolnienie pracy drukarki oraz 



pogorszenie jakosci wydrukow. 


Zainstalowana kaseta 
z tuszem 


Wynik 


Kaseta z czarnym 
tuszem 


Kolory sa^drukowane w skali szarosci. 


Kaseta z trojkolorowym 
tuszem 


Kolory sa_drukowane, ale kolor czarny nie jest w 
rzeczywistosci czarny, tylko szary. 


Kaseta z tuszem 
fotograficznym 


Kolory sa^drukowane w skali szarosci. 



Uwaga HP nie zaleca korzystania w trybie rezerwowym z kasety z tuszem 
fotograficznym. 



Kohczenie pracy w trybie rezerwowym 

Aby zakoriczyc prac§ w trybie rezerwowym, nalezy zainstalowac w drukarce dwie 
kasety z tuszem. 

Informacje na temat instalacji kaset z tuszem znajduja,si§ na stronie instalacja kasety 
z tuszem. 

Automatyczny czujnik rodzaju papieru 

Automatyczny czujnik rodzaju papieru samoczynnie okresla ustawienia drukowania 
odpowiednie dla materiatu umieszczonego w podajniku, zwtaszcza w przypadku 
papieru i materiatow HP. 

Wiecej informacji na ten temat znajduje siq w czesci Sposob dziatania 
automatycznego czujnika rodzaju papieru. 

Sposob dziatania automatycznego czujnika rodzaju papieru 

Podczas stosowania automatycznego czujnika rodzaju papieru drukarka skanuje 
pierwsza. strong dokumentu za pomoca. czerwonej lampy czujnika optycznego w celu 
okreslenia najlepszego ustawienia rodzaju papieru. Po okresleniu rodzaju papieru 
rozpoczyna si§ drukowanie dokumentu. 

Wiecej informacji na ten temat znajduje si§ w czesci Korzystanie z automatycznego 
czujnika rodzaju papieru. 
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APrzestroga Nie nalezy wystawiac drukarki na bezposrednie dziatanie 
promieni stonecznych. Promienie stoneczne moga. zaktocac funkcjonowanie 
automatycznego czujnika rodzaju papieru. 
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4 Podtqczanie drukarki 



• USB 

• Siec 



USB 

Drukark§ podtacza siq do komputera przy uzyciu kabla USB (Universal Serial Bus). 
Aby mozna byto korzystac z kabla USB, nalezy uzywac komputera z zainstalowanym 
systemem Windows 98 lub nowszym. 




Instrukcje dotyczace podtaczania drukarki przy uzyciu kabla USB mozna znalezc na 
plakacie instalacyjnym, dostarczonym razem z drukarka_. 

Uwaga Kabel USB moze nie bye dostarczony wraz z drukarka_. 

Siec 

Drukark§ mozna podtqezyc do sieci na dwa sposoby: 

• za posrednictwem komputera podtaczonego do sieci; 

• za posrednictwem serwera druku HP JetDirect. 

t^czenie za posrednictwem komputera podtqezonego do sieci 

Drukarka moze bye podtaczona bezposrednio do komputera sieciowego i 
wspotdzielona z innymi komputerami pracujqcymi w sieci. 

Instrukcje dotyczace podtaczania drukarki bezposrednio do komputera w sieci 
znajduja,si§ na dysku CD z oprogramowaniem drukarki. Nalezy wykonac odpowiednie 
instrukcje ekranowe, dotyczace instalacji sieciowej. 

Korzystanie z serwera druku HP JetDirect 

Drukark§ mozna podtqezyc do sieci za posrednictwem serwera druku HP JetDirect. 

Instrukcje dotyczace podtaczenia drukarki do sieci za posrednictwem serwera druku 
HP JetDirect mozna znalezc na dysku CD z oprogramowaniem drukarki lub w 
dokumentacji dostarczonej z serwerem druku. 

Uwaga W niektorych krajach/regionach serwery druku HP JetDirect nie sa_dost§pne. 



16 



HP Deskjet 5700 Series 



5 Drukowanie fotografii 



Oprogramowanie drukarki oferuje szereg funkcji utatwiaja_cych drukowanie fotografii 
cyfrowych oraz zwi§kszaja_cych jakosc wydrukow fotograficznych. 

Zapoznaj si§ z informacjami dotycza_cymi nast§puja_cych tematow: 

• Drukowanie fotografii bez obramowania 

• Drukowanie fotografii z obramowaniem 

• Korzystanie z opcji fotografii cyfrowej HP do retuszowania fotografii 

• Korzystanie z kasety z tuszem fotograficznym w celu uzyskania doskonatych 
kolorow i wyeliminowania efektu ziarnistosci 

• Uzyskiwanie najlepszego potaczenia szybkosci i jakosci dzi^ki technologii 
PhotoREt 

• Uzyskiwania najwyzszej rozdzielczosci wydrukow dzi^ki opcji Maksymalna 
rozdzielczosc 

• Udoskonalania kolorow wydruku za pomoca. nast§puja_cych opcji programowych: 

- Zaawansowane ustawienia kolorow 

- Zarzadzanie kolorami 

• Drukowanie fotografii w formacie Exif Print za pomoca. oprogramowania z funkcja. 
Exif Print 

• Zapobieganie zaginaniu papieru fotograficznego poprzez przestrzeganie 
wskazowek dotyczacych przechowywania papieru fotograficznego i obchodzenia 
siq z nim 

• Korzystanie z papieru HP Photo do uzytku na co dzieii w celu zaoszczedzenia 
pieniedzy i tuszu podczas drukowania fotografii 



Drukowanie fotografii bez obramowania 

Funkcja drukowania bez obramowania stuzy do zadrukowywania okreslonych 
rodzajow papieru do samej krawedzi i jest wykorzystywana w szerokim zakresie 
formatow papieru - od papieru fotograficznego o rozmiarach 4x6 cali do 
niestandardowego formatu fotograficznego 210 x 594 mm (8,5 x 23,4 cala). 

• Wskazowki 

• Przygotowanie do drukowania 

• Drukowanie 



Wskazowki 

• Aby uzyskac wysokajakosc wydruku, nalezy skorzystac z kasety z tuszem 
fotograficznym w potaczeniu z kaseta. z tuszem trojkolorowym. 

• Nie nalezy drukowac fotografii bez obramowania w trybie rezerwowym. W 
drukarce powinny bye zawsze zainstalowane dwie kasety z tuszem. 

• Nalezy otworzyc plik w programie i okreslic odpowiedni rozmiar fotografii. 
Rozmiar ten musi bye zgodny z formatem papieru, na ktorym bedzie drukowana 
fotografia. 
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• Maksymalnajrwatosc kolorow zapewnia papier HP Premium Plus Photo. 

• Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci podajnika wejsciowego: 30 
arkuszy papieru fotograficznego. 

Przygotowanie do drukowania 

1 Podnies tac§ odbiorcza^. 

2 Przesuii prowadnic§ papieru w lewo do koiica. 

3 Upewnij siq, ze papier fotograficzny lezy ptasko. 

4 Umiesc papier fotograficzny w podajniku wejsciowym, strong do zadrukowania w 
dot. 

Przy korzystaniu z papieru fotograficznego z oddzierana_zaktadka_zaktadka nie 
moze bye skierowana w strong drukarki. 

5 Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi stosu papieru. 




1 Mate fotografie 




2 | Duze fotografie 



6 Opusc [acq odbiorcza^. 
Drukowanie 

Uwaga Jesli uzywany program umozliwia drukowanie fotografii, nalezy zastosowac 
siq do instrukeji dotaczonej do oprogramowania. W przeciwnym wypadku nalezy 
wykonac ponizsze czynnosci. 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Na karcie Skroty drukowania wybierz element Drukowanie bez obramowania 
na papierze fotograficznym, a nast^pnie ustaw ponizsze opeje: 

- Jakosc druku: Normalna, Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

- Format papieru: odpowiedni format papieru fotograficznego bez obramowania 
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- Rodzaj papieru: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego 

- Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

3 Ustaw odpowiednie opcje fotografii cyfrowej HP. 

4 Kliknij OK, aby wydrukowac fotografi§. 

W przypadku drukowania na papierze fotograficznym z oddzierana_zaktadka_, 
usuii zaktadk§, aby dokument byt catkowicie pozbawiony marginesow. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 



Drukowanie fotografii z obramowaniem 

• Wskazowki 

• Przygotowanie do drukowania 

• Drukowanie 



Wskazowki 

• Aby uzyskac wysokajakosc wydruku, nalezy skorzystac z kasety z tuszem 
fotograficznym w potaczeniu z kaseta_ z tuszem trcjkolorowym. 

• Maksymalnajrwatosc kolorow zapewnia papier HP Premium Plus Photo. 

• Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci podajnika wejsciowego: 30 
arkuszy papieru fotograficznego. 



Przygotowanie do drukowania 

1 Podnies tac§ odbiorcza_. 

2 Przesuii prowadnic^ papieru w lewo do koiica. 

3 Upewnij si§, ze papier fotograficzny lezy ptasko. 

4 Umiesc papier fotograficzny w podajniku wejsciowym, strona_do zadrukowania w 
dot. 

5 Dosuii prowadnic^ papieru scisle do krawedzi stosu papieru. 




1 Mate fotografie 
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2 | Duze fotografie 



6 Opusc [acq odbiorcza^. 
Drukowanie 

Uwaga Jesli uzywany program umozliwia drukowanie fotografii, nalezy zastosowac 
si§ do instrukcji dotaczonej do oprogramowania. W przeciwnym wypadku nalezy 
wykonac ponizsze czynnosci. 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Na karcie Skroty drukowania wybierz element Drukowanie na papierze 
fotograficznym z biatym obramowaniem, a nast^pnie ustaw ponizsze opcje: 

- Jakosc druku: Normalna, Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

- Format papieru: odpowiedni format papieru fotograficznego 

- Rodzaj papieru: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego 

- Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

3 Ustaw odpowiednie opcje fotografii cyfrowej HP. 

4 Kliknij OK, aby wydrukowac fotografie^ 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 

Opcje fotografii cyfrowej HP 

Drukarka zostata wyposazona w szereg funkcji umozliwiaja_cych uzyskanie wyzszej 
jakosci fotografii cyfrowych. 

• Otwieranie opcji fotografii cyfrowej HP 

• Korzystanie z opcji fotografii cyfrowej HP 

Otwieranie opcji fotografii cyfrowej HP 

Aby otworzyc okno dialogowe Opcje fotografii cyfrowej HP, nalezy wykonac 
nast^pujqce czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie przycisk Fotografia cyfrowa HP. 

Korzystanie z opcji fotografii cyfrowej HP 

W oknie dialogowym Opcje fotografii cyfrowej HP mozna ustawic nastepujace opcje: 
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1 Usuwanie efektu czerwonych oczu: Kliknij opcj§ Wtaczone, aby usuna_c badz 
zredukowac efekt czerwonych oczu na fotografii. 

2 Zwif kszanie kontrastu: Umozliwia dostosowanie kontrastu do wtasnych 
upodobaii. Kliknij opcj§ Automatycznie, aby kontrast zostat ustawiony 
automatycznie przez oprogramowanie drukarki. 

3 Cyfrowa lampa btyskowa: Umozliwia uwypuklenie szczegotow poprzez 
korygowanie naswietlenia dla ciemnych obszarow fotografii. Kliknij opcj§ 
Automatycznie, aby jasnosc obrazu zostata okreslona automatycznie przez 
oprogramowanie drukarki. 

4 SmartFocus: Stuzy do poprawy jakosci i wyrazistosci obrazu. Kliknij opcj§ 
Wtaxzone, aby obraz zostat automatycznie wyostrzony przez oprogramowanie 
drukarki. 

5 Ostrosc: Umozliwia dostosowanie ostrosci obrazu do wtasnych upodobaii. Kliknij 
opcj§ Automatycznie, aby poziom ostrosci obrazu zostat ustawiony 
automatycznie przez oprogramowanie drukarki. 

6 Wygtadzanie: Stuzy do wygtadzania obrazu. Kliknij opcj§ Automatycznie, aby 
poziom wygtadzania obrazu zostat ustawiony automatycznie przez 
oprogramowanie drukarki. 

Kaseta z tuszem fotograficznym 

Kaseta z tuszem fotograficznym, wykorzystywana w potaczeniu z kaseta. z tuszem 
trojkolorowym, umozliwia drukowanie zdjec pozbawionych efektu ziarnistosci. Tusz 
ten zapewnia wyjajkowa. trwatosc kolorow fotografii drukowanych na papierze HP 
Premium Plus Photo. 
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Jesli kaseta z tuszem fotograficznym nie zostata dostarczona razem z drukark^ 
mozna ja^zakupic oddzielnie. 

• Instalowanie kasety z tuszem fotograficznym 

• Korzystanie z kasety z tuszem fotograficznym 

• Przechowywanie kasety z tuszem fotograficznym 

Instalowanie kasety z tuszem fotograficznym 

Aby zainstalowac kasety z tuszem fotograficznym, wyjmij z drukarki kasety z czarnym 
tuszem, a nast^pnie zainstaluj kasety z tuszem fotograficznym z prawej strony kosza 
kaset. 

Uwaga Aby zapewnic ochron§ kasety z tuszem w czasie, gdy znajduje si§ on poza 
drukarka^, nalezy post^powac zgodnie ze wskazowkami dotyczacymi przechowywania. 

Korzystanie z kasety z tuszem fotograficznym 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart§ Skroty drukowania lub karte Papier/Jakosc. 

Uwaga Na karcie Skroty drukowania wybierz element Drukowanie bez 
obramowania na papierze fotograficznym lub Drukowanie na papierze 
fotograficznym z biatym obramowaniem. 

3 Znajdz wtasciwa. Iist§ rozwijana_: 



Karta 


Lista rozwijana 


Skroty drukowania 


Rodzaj papieru 


Papier/Jakosc 


Rodzaj 



4 Wybierz odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego z listy rozwijanej. 

5 Wybierz opcje Normalna, Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc z listy 
rozwijanej Jakosc wydruku. 

6 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Przechowywanie kasety z tuszem fotograficznym 

Przy przechowywaniu kasety z tuszem fotograficznym nalezy przestrzegac 
ponizszych wskazowek. 
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PhotoREt 

Technologia PhotoREt zapewnia najlepsze potaczenie jakosci wydruku i szybkosci 
drukowania obrazow. 

Aby drukowac w technologii PhotoREt, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart§ Skroty drukowania lub kart§ Papier/Jakosc. 

3 Wybierz opcj§ Najlepsza z listy rozwijanej Jakosc wydruku. 

4 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Maksymalna rozdzielczosc 

Opcja jakosci wydruku Maksymalna rozdzielczosc oferuje optymalizowana. 
rozdzielczosc 4800 x 1200 punktow na cal (dpi). 

Optymalizowana rozdzielczosc 4800 x 1200 dpi to najwyzsza rozdzielczosc 
oferowana przez tq drukark§. Po wybraniu w oprogramowaniu drukarki 
optymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi kaseta z tuszem trojkolorowym 
drukuje w trybie optymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi (maksymalnie w 
optymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi dla koloru i rozdzielczosci wejsciowej 
1200 dpi). Jesli zainstalowana jest takze kaseta z tuszem fotograficznym, jakosc 
druku bedzie lepsza. Jesli kaseta z tuszem fotograficznym nie zostata dostarczona 
razem z drukarka^, mozna ja^zakupic oddzielnie. 

Uwaga Ustawienie Maksymalna rozdzielczosc powoduje wydtuzenie czasu 
drukowania i wymaga duzej ilosci miejsca na dysku. 

Aby drukowac w trybie optymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi, nalezy 
wykonac nastepujqce czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart§ Skroty drukowania lub karte Papier/Jakosc. 

Uwaga Na karcie Skroty drukowania wybierz element Drukowanie bez 
obramowania na papierze fotograficznym lub Drukowanie na papierze 
fotograficznym z biatym obramowaniem. 

3 Znajdz wtasciwa. Iist§ rozwijanaj 



Karta 


Lista rozwijana 


Skroty drukowania 


Rodzaj papieru 


Papier/Jakosc 


Rodzaj 



4 Wybierz odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego z listy rozwijanej. 

5 Wybierz opcj§ Maksymalna rozdzielczosc z listy rozwijanej Jakosc wydruku. 

6 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 
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Uwaga Podczas drukowania w trybie Maksymalna rozdzielczosc nalezy korzystac z 
papieru HP Premium Photo, aby uzyskac lepsze odwzorowanie kolorow i szczegotow 
fotografii. 

Korzystanie z zaawansowanych ustawieh kolorow 

Okno dialogowe Zaawansowane ustawienia kolorow stuzy do korygowania sposobu 
drukowania kolorow na fotografiach. 

Zmiana ustawieh powoduje powstanie roznicy miedzy kolorami na wydruku a kolorami 
na ekranie monitora komputerowego. 

Aby okreslic zaawansowane ustawienia kolorow, nalezy wykonac nast^pujace 
czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart§ Kolor, a nast^pnie kliknij przycisk Zaawansowane ustawienia 
kolorow. 

3 Istnieje mozliwosc regulacji nast§puja_cych ustawieh: 

- Ogolne ustawienia kolorow: Umozliwia zmiane ustawieh Nasycenie, 
Jasnosc i Tonacja koloru, ktore maja.ogolny wptyw na sposob drukowania 
kolorow. 

- Szczegotowe ustawienia kolorow: Umozliwia regulowanie nasycenie 
poszczegolnych kolorow wykorzystywanych do drukowania, za pomoca. 
suwakow Turkusowy, Purpurowy, ZoJty i Czarny, ktore reguluja, nasycenie 
poszczegolnych kolorow wykorzystywanych do drukowania. 

Uwaga Zmiany dokonane podczas regulacji ustawieh kolorow widoczne sa_ 
w oknie Podgla_d. 

4 Po okresleniu ustawieh kolorow kliknij przycisk OK. 

5 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Zarzctdzanie kolorami 

Funkcja zarzqdzania kolorami stuzy do okreslania zakresu kolorow, ktore moga^byc 
drukowane. Oprogramowanie drukarki ttumaczy kolory fotografii z biezqcych ustawieh 
kolorow na wybrana. opcj§ zarzadzania kolorami. 

Aby wybrac opcj§ zarzadzania kolorami, nalezy wykonac nast^pujape czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart<| Kolor. 
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3 Z listy rozwijanej Zarzadzanie kolorami wybierz jedna. z pozycji: 

- ColorSmart/sRGB: ColorSmart/sRGB to odpowiednia opcja dla wi^kszosci 
zadaii drukowania. Jest ona stosowana dla wi^kszosci dokumentow w sieci 
oraz we wspotczesnych urzadzeniach przetwarzania obrazu. 

- AdobeRGB: W przypadku drukowania z profesjonalnych programow przy 
uzyciu opcji Adobe RGB wytacz opcj§ zarzadzania kolorami w programie i 
zezwol oprogramowaniu drukarki na zarzadzanie przestrzenia^ kolorow. 
Ustawienie AdobeRGB przeznaczone jest do drukowania fotografii 
wykonanych w przestrzeni kolorow AdobeRGB. 

- Zarzadzane przez aplikacj$: Opcja ta umozliwia programowi, z ktorego jest 
wykonywany wydruk, zarza_dzanie kolorami fotografii. 

4 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 



Exif Print 

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) to miedzynarodowy standard 
przetwarzania obrazow cyfrowych, ktory upraszcza obrobk§ fotografii cyfrowych i 
umozliwia popraw§ jakosci drukowanych fotografii. Jesli fotografia pochodzi z aparatu 
cyfrowego obstugujacego standard Exif Print, przy uzyciu funkcji Exif Print mozna 
przechwycic informacje dotyczace czasu naswietlania, typu lampy btyskowej i 
nasycenia kolorow oraz zachowac te dane w pliku obrazu. Oprogramowanie drukarki 
HP Deskjet korzysta z tych informacji do automatycznego wprowadzania ulepszeii 
charakterystycznych dla okreslonego obrazu, dzi^ki czemu mozna uzyskac znakomite 
fotografie. 
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Do drukowania zdjec w formacie Exif Print wymagane sa. nast^pujace elementy: 

• cyfrowy aparat fotograficzny obstuguja^cy standard Exif Print; 

• oprogramowanie do obrobki fotografii obstugujace standard Exif Print. 

Aby wydrukowac fotografie w formacie Exif Print, nalezy wykonac nast^pujace 
czynnosci: 

1 Otworz plik, ktory chcesz wydrukowac przy uzyciu oprogramowania do edycji 
fotografii umozliwiajacego obstug§ technologii Exif Print. 

2 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

3 Kliknij kart§ Papier/Jakosc. 

4 Z listy rozwijanej Rodzaj wybierz odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego. 

5 Wybierz opcje Normalna, Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc z listy 
rozwijanej Jakosc wydruku. 

6 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Oprogramowanie drukarki automatycznie optymalizuje drukowany obraz. 

Przechowywanie papieru fotograficznego i obchodzenie 
s\q z nim 

W celu zachowania jakosci markowego papieru fotograficznego HP nalezy 
post^powac wedtug ponizszej instrukcji. 

Przechowywanie 

• Nieuzywany papier fotograficzny nalezy przechowywac w plastikowym 
opakowaniu. Opakowany papier fotograficzny nalezy przechowywac w chtodnym 
pomieszczeniu na ptaskiej powierzchni. 

• Przed przystapieniem do drukowania nalezy wyjac z opakowania tylko takajlosc 
papieru, jaka ma zostac uzyta. Po zakoiiczeniu drukowania pozostaty papier 
nalezy ponownie schowac do plastikowego opakowania. 

• Nie nalezy pozostawiac niewykorzystanego papieru fotograficznego w podajniku 
drukarki. Papier moze zacza_c si§ zwijac i marszczyc, co spowoduje obnizenie 
jakosci drukowanych fotografii. 

Obchodzenie si$ z papierem 

• Papier fotograficzny nalezy zawsze trzymac za brzegi. Odciski palcow na 
papierze fotograficznym moga_obnizyc jakosc wydruku. 

• Jezeli narozniki papieru fotograficznego zwijaja.si^ o ponad 10 mm (0,4 cala), 
papier nalezy sptaszczyc, wktadajac go do plastikowej torby, a nast^pnie 
odginajac go delikatnie w strong przeciwna_do zagi^cia az do wyprostowania 
papieru. 

Papier fotograficzny musi bye wyprostowany przez rozpoczeciem drukowania. 

Oszcz^dne drukowanie fotografii 

W celu zaoszczedzenia pieniedzy i tuszu podczas drukowania fotografii nalezy 
korzystac z papieru HP Photo do uzytku na co dzieii i wybrac dla ustawienia jakosci 
wydruku wartosc Normalna. 
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Papier HP Photo do uzytku na co dzieii umozliwia drukowanie wysokiej jakosci 
fotografii przy uzyciu mniejszej ilosci tuszu. 

Uwaga Aby uzyskac wyzszajakosc fotografii, nalezy korzystac z papieru HP 
Premium Plus Photo i ustawic dla jakosci drukowania wartosc Najlepsza lub 
Maksymalna rozdzielczosc. 
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5 Drukowanie innych dokumentow 




Poczta 
elektroniczna 




Folie 



Ulotki 




Listy 



Karty pocztowe 



□ 



Etykiety 



Plakaty 




Dokumenty 




Pocztowki 




Karty katalogowe 



1 

a 


\ 


ED 







Nadruki na koszulki 



U 

Koperty 



Wskazowki dotyczace drukowania: Wskazowki dotyczace drukowania pozwalaja. 
obnizyc koszty i utatwiaja.prac^, a jednoczesnie umozliwiaja.uzyskanie wyzszej 
jakosci wydrukow. 

Oprogramowanie drukarki: Informacje na temat oprogramowania drukarki. 



Poczta elektroniczna 

• Wskazowki 

• Przygotowanie do drukowania 

• Drukowanie 



Wskazowki 

Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci podajnika wejsciowego: 100 
arkuszy zwyktego papieru. 



Przygotowanie do drukowania 

1 Podnies tac§ odbiorcza_. 

2 Przesuii prowadnic^ papieru w lewo do koiica. 
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Umiesc papier w podajniku, a nast^pnie wsuii go do drukarki, az napotkasz opor. 
Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi stosu papieru. 




5 Opusc tac§ odbiorcza_. 



Drukowanie 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Na karcie Skroty drukowania wybierz element Drukowanie w jakosci zwyktej 
lub Drukowanie wtrybie szybkim/ekonomicznym, a nast^pnie ustaw 
nast§pujace opcje: 

- Format papieru: odpowiedni rozmiar papieru 

- Rodzaj papieru: Automatycznie lub Zwykty papier 

3 Kliknij przycisk OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 



Listy 

• Wskazowki 

• Przygotowanie do drukowania 

• Drukowanie 



Wskazowki 

• Zapoznaj si§ z informacjami na temat dodawania znaku wodnego do listu. 

• Zapoznaj si§ z informacjami na temat drukowania na kopertach. 

• Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci podajnika wejsciowego: 100 
arkuszy papieru. 



Przygotowanie do drukowania 

1 Podnies tac§ odbiorcza_. 

2 Przesuii prowadnic§ papieru w lewo do koiica. 

3 Umiesc papier w podajniku, wsuwajac go do drukarki, az napotkasz opor. 

Uwaga Jesli korzystasz z papieru z nadrukiem firmowym, sprawdz, czy strona z 
nadrukiem jest skierowana w dot, gorna. czescia. nadruku do wn^trza drukarki. 

4 Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi stosu papieru. 
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5 Opusc tac§ odbiorcza_. 

Drukowanie 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Na karcie Skroty drukowania wybierz element Drukowanie prezentacji, a 
nast^pnie ustaw nastepujace opcje: 

- Format papieru: odpowiedni rozmiar papieru 

- Rodzaj papieru: Automatycznie lub Zwykty papier 

3 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 

Dokumenty 

• Wskazowki 

• Przygotowanie do drukowania 

• Drukowanie 



Wskazowki 

• Do drukowania wersji roboczych dokumentow korzystaj z opcji Drukowanie w 
trybie szybkim/ekonomicznym. 

• Aby zaoszczedzic papier, korzystaj z opcji drukowania dwustronnego. 

• Zapoznaj si§ z informacjami na temat dodawania znaku wodnego do dokumentu. 

• Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci podajnika wejsciowego: 100 
arkuszy papieru. 

Przygotowanie do drukowania 

1 Podnies tac§ odbiorcza_. 

2 Przesuii prowadnic§ papieru w lewo do koiica. 

3 Umiesc papier w podajniku, a nast^pnie wsuii go do drukarki, az napotkasz opor. 

4 Dosuii prowadnic^ papieru scisle do kraw^dzi stosu papieru. 
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1 | Papier formatu Letter lub A4 



5 Opusc [acq odbiorcza^. 



Drukowanie 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Na karcie Skroty drukowania wybierz element Drukowanie w jakosci zwyktej, 
a nastepnie ustaw nast^pujace opcje: 

- Format papieru: odpowiedni rozmiar papieru 

- Rodzaj papieru: Automatycznie lub Zwykty papier 

3 Wybierz nast§pujace ustawienia drukowania: 

- Jakosc wydruku 

- Drukowanie dwustronne w przypadku drukowania na obu stronach arkusza 

4 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 



Koperty 

• Wskazowki 

• Przygotowanie do drukowania 

• Drukowanie 



Wskazowki 

• Unikaj korzystania z kopert o nast^pujqcych cechach: 

- wyciecia lub okienka; 

- grube, nieregularne ba_dz zagiete krawedzie; 

- btyszczace ba_dz wyttaczane powtoki; 

- zagiecia, zadarcia badz inne uszkodzenia. 

• Przed wtozeniem kopert do podajnika nalezy wyrownac ich krawedzie. 

• Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci podajnika wejsciowego: 10 
kopert. 



Przygotowanie do drukowania 

1 Unies tac§ odbiorczaj a nast^pnie wyjmij papier znajdujapy si^ w podajniku 
wejsciowym. 

2 Przesuii prowadnic§ papieru w lewo do koiica. 
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3 Umiesc koperty w podajniku, dosuwajac je do koiica w prawo. 

Strona przeznaczona do zadrukowania powinna bye skierowana do dotu, a 
skrzydetko powinno znajdowac siq z lewej strony. 

4 Wsuii koperty do drukarki, az napotkasz opor. 

5 Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi stosu kopert. 




6 Opusc tac§ odbiorcza_. 



Drukowanie 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kartq Papier/Jakosc, a nast^pnie wybierz nast^pujace ustawienia 
drukowania: 

- Format: odpowiedni format kopert 

- Rodzaj: Automatycznie lub Zwykty papier 

3 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkeji dost^pnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 



Broszury 

• Wskazowki 

• Przygotowanie do drukowania 

• Drukowanie broszur bez obramowania 

• Drukowanie broszur z obramowaniem 



Wskazowki 

• Najlepsze rezultaty mozna uzyskac przy zastosowaniu papieru HP Brochure and 
Flyer. 

• Nie nalezy drukowac bez obramowania w trybie rezerwowym. W drukarce 
powinny bye zawsze zainstalowane dwie kasety z tuszem. 

• Nalezy otworzyc plik w programie i okreslic odpowiedni rozmiar broszury. 
Rozmiar ten musi bye zgodny z formatem papieru, na ktorym bedzie drukowana 
broszura. 

• Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci podajnika wejsciowego: 20 
arkuszy papieru do drukowania broszur. 
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Przygotowanie do drukowania 

1 Podnies tacq odbiorcza^. 

2 Przesuii prowadnic§ papieru w lewo do koiica. 

3 Umiesc papier w podajniku, wsuwajac go do drukarki, az napotkasz opor. 

4 Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi stosu papieru. 




5 Opusc tac§ odbiorcza_. 



broszur bez obramowania 

Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 
Kliknij kartq Papier/Jakosc. 

Z listy rozwijanej Format wybierz odpowiedni format papieru. 
Wybierz papier do drukowania broszur lub inny rodzaj papieru z listy rozwijanej 
Rodzaj. 

Nie wybieraj opcji Automatycznie. 

Uwaga Opcja drukowania bez obramowania nie jest dostepna dla wszystkich 
formatow papieru. 

5 Zaznacz pole wyboru Drukowanie bez obramowania. 

6 Ustaw jakosc drukowania Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc. 

7 Kliknij kartq Podstawy, a nastepnie ustaw orientacj§. 

8 Kliknij kart§ Wykohczenie, a nast^pnie wybierz opcj§ Druk na obu stronach, 

aby drukowac na obu stronach arkusza. 

Wiecej informacji na ten temat znajduje si§ w czesci Drukowanie dwustronne. 

9 Kliknij przycisk OK, aby wydrukowac dokument. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych 
oknie Wtasciwosci drukarki. 



Drukowanie 

1 

2 
3 
4 



Drukowanie broszur z obramowaniem 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Na karcie Skroty drukowania wybierz element Drukowanie prezentacji, a 

nast^pnie ustaw nastepujace opcje: 

- Rodzaj papieru: odpowiedni format papieru do drukowania broszur 
Nie nalezy wybierac opcji Automatycznie. 

- Format papieru: odpowiedni rozmiar papieru 

- Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

3 Kliknij kart§ Wykohczenie, a nastepnie wybierz opcj§ Druk na obu stronach, 
aby drukowac na obu stronach arkusza. 
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Wiecej informacji na ten temat znajduje si§ w czesci Drukowanie dwustronne. 
4 Kliknij przycisk OK, aby wydrukowac dokument. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 



Karty pocztowe 

• Wskazowki 



• Przygotowanie do drukowania 

• Drukowanie 

Wskazowki 

• Fabrycznie ztozone karty nalezy roztozyc, a nast^pnie umiescic w podajniku. 

• Najlepsze rezultaty mozna uzyskac, uzywajac papieru HP Greeting Card. 

• Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci podajnika wejsciowego: 20 kart. 

Przygotowanie do drukowania 

1 Unies tac§ odbiorczaj a nast^pnie wyjmij papier znajdujapy siq w podajniku 
wejsciowym. 

2 Przesuii prowadnic^ papieru w lewo do koiica. 

3 Przekartkuj krawedzie kart pocztowych, aby rozdzielic karty, a nast^pnie 
wyrownaj krawedzie kart. 

4 Umiesc karty pocztowe w podajniku, strona_do zadrukowania skierowana_w dot. 

5 Wsuii karty do drukarki, az napotkasz opor. 

6 Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi kart. 




7 Opusc tac§ odbiorcza.. 



Drukowanie 



Uwaga Jesli uzywany program umozliwia drukowanie na kartach pocztowych, nalezy 
post^powac zgodnie z instrukcja.dotaczona.do oprogramowania. W przeciwnym 
wypadku nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 
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2 Kliknij kartq Papier/Jakosc, a nast^pnie wybierz nast^pujace ustawienia 
drukowania: 

- Format: odpowiedni format kart 

- Rodzaj: odpowiedni rodzaj kart 

- Jakosc druku: Normalna 

3 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 



Wskazowki 

• Nalezy korzystac wytacznie z kart, ktore spetniaja. wymagania drukarki odnosnie 
formatu papieru. Informacje na ten temat mozna znalezc w przewodniku 
informacyjnym dostarczonym z drukarka_. 

• Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci podajnika wejsciowego: 30 kart. 

Przygotowanie do drukowania 



1 Podnies tac§ odbiorcza_. 

2 Przesuii prowadnic^ papieru w lewo do koiica. 

3 Umiesc karty w podajniku, dosuwajac je do koiica w prawo. 

Strona przeznaczona do zadrukowania powinna bye skierowana w dot, a krotsza 
krawedz do wn^trza drukarki. 

4 Wsuii karty do drukarki, az napotkasz opor. 

5 Dosuii prowadnic^ papieru scisle do kraw^dzi kart. 



Pocztowki 



Wskazowki 

Przygotowanie do drukowania 
Drukowanie 
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Opusc tac§ odbiorczq. 



Drukowanie 



1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 
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2 Kliknij kartq Papier/Jakosc, a nast^pnie wybierz nast^pujace ustawienia 
drukowania: 

- Format: odpowiedni format kart 

- Rodzaj: odpowiedni rodzaj kart 

- Jakosc druku: Normalna lub Najlepsza 

3 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 



Folie 

• Wskazowki 

• Przygotowanie do drukowania 

• Drukowanie 



Wskazowki 

• Najlepsze efekty daje zastosowanie folii HP Premium Inkjet Transparency Film. 

• Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci podajnika wejsciowego: 30 
arkuszy folii. 



Przygotowanie do drukowania 

1 Unies tac§ odbiorczaj a nast^pnie wyjmij papier znajdujapy siq w podajniku 
wejsciowym. 

2 Przesuii prowadnic§ papieru w lewo do koiica. 

3 Wtoz arkusze folii do podajnika. 

Strona przeznaczona do zadrukowania powinna bye skierowana w dot, a pasek 
samoprzylepny do gory, w strong drukarki. 




4 Ostroznie wsuii arkusze folii do drukarki, az napotkasz opor, tak aby paski 
samoprzylepne nie skleity siq ze soba_. 

5 Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi arkuszy folii. 

6 Opusc tacq odbiorcza^. 



Drukowanie 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 
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2 Na karcie Skroty drukowania wybierz element Drukowanie prezentacji, a 

nastepnie ustaw nastepujace opcje: 

- Format papieru: odpowiedni rozmiar papieru 

- Rodzaj papieru: Automatyczny lub odpowiedni dla folii umieszczonych w 
podajniku 

3 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk 
OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dostepnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 



Etykiety 

• Wskazowki 

• Przygotowanie do drukowania 

• Drukowanie 



Wskazowki 

• Nalezy uzywac wytacznie etykiet papierowych, plastikowych ba_dz foliowych 
przeznaczonych specjalnie dla drukarek atramentowych. 

• Nalezy uzywac tylko kompletnych arkuszy etykiet. 

• Nalezy unikac korzystania z arkuszy klejapych lub pogniecionych ba_dz 
odstajapych od podktadu. 

• Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci podajnika wejsciowego: 20 
arkuszy naklejek (nalezy uzywac tylko arkuszy w formacie Letter lub A4). 



Przygotowanie do drukowania 

1 Unies tac§ odbiorczaj a nast^pnie wyjmij papier znajdujapy si^ w podajniku 
wejsciowym. 

2 Przesuh prowadnic§ papieru w lewo do koiica. 

3 Przekartkuj brzegi arkuszy etykiet, aby je rozdzielic, a nastepnie je wyrownaj. 

4 Umiesc arkusze etykiet w podajniku, strona. zawierajaca. etykiety w dot. 

5 Wsuii arkusze do drukarki, az napotkasz opor. 

6 Dosuii prowadnic^ papieru scisle do kraw^dzi arkuszy. 




7 Opusc tac^ odbiorcza^. 
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Drukowanie 



Uwaga Jesli uzywany program umozliwia drukowanie na etykietach, nalezy 
zastosowac siq do instrukcji dotaczonej do oprogramowania. W przeciwnym wypadku 
nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Na karcie Skroty drukowania wybierz element Drukowanie w jakosci zwyktej, 
a nastepnie ustaw nast^pujace opcje: 

- Format papieru: odpowiedni rozmiar papieru 

- Rodzaj papieru: Automatycznie lub Zwykty papier 

3 Kliknij przycisk OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 



Karty katalogowe i inne materiaty o maiych formatach 



Wskazowki 

• Nalezy korzystac wyta_cznie z kart i materiatach o matych formatach, ktore 
spetniaja_wymagania drukarki odnosnie formatu papieru. Informacje na ten temat 
mozna znalezc w przewodniku informacyjnym dostarczonym z drukarka_. 

• Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci podajnika wejsciowego: 30 kart. 

Przygotowanie do drukowania 



1 Unies tac§ odbiorczaj a nastepnie wyjmij papier znajdujapy si^ w podajniku 
wejsciowym. 

2 Przesuii prowadnic^ papieru w lewo do koiica. 

3 Umiesc karty w podajniku, dosuwajac je do koiica w prawo. 

Strona przeznaczona do zadrukowania powinna bye skierowana w dot, a krotsza 
krawedz do wn^trza drukarki. 

4 Wsuii karty do drukarki, az napotkasz opor. 

5 Dosuii prowadnic§ papieru scisle do kraw^dzi kart. 



Wskazowki 

Przygotowanie do drukowania 
Drukowanie 
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Opusc tac§ odbiorcza^. 
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Drukowanie 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kartq Papier/Jakosc, a nast^pnie wybierz nast^pujace ustawienia 
drukowania: 

- Format: odpowiedni format kart 

- Rodzaj: odpowiedni rodzaj kart 

3 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 

Ulotki 

Drukowanie ulotki powoduje automatyczna,zmian§ rozmiaru stron i uporza_dkowanie 
ich w taki sposob, aby po ztozeniu ulotki kolejnosc stron byta prawidtowa. 

Na przyktad, podczas drukowania czterostronicowej ulotki po obu stronach arkusza 
kolejnosc stron zostanie zmieniona i zostana_one wydrukowane w nast§puja_cy sposob: 



4 1 




• Wskazowki 

• Przygotowanie do drukowania 

• Drukowanie 

Wskazowki 

Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci podajnika wejsciowego: 100 
arkuszy papieru. 

Przygotowanie do drukowania 

1 Podnies tac§ odbiorcza^. 

2 Przesuii prowadnic§ papieru w lewo do korica. 

3 Umiesc papier w podajniku, a nast^pnie wsuii go do drukarki, az napotkasz opor. 

4 Dosuii prowadnic^ papieru scisle do krawedzi stosu papieru. 
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Drukowanie 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Na karcie Skroty drukowania wybierz z listy rozwijanej pozycj§ Drukowanie 
dwustronne. 

3 Z listy rozwijanej Druk na obu stronach wybierz jedna_z ponizszych opcji oprawy: 

- Ulotka taczona lewa^ kraw^dzia^ 

- Ulotka taczona prawa^ krawedzia^ 

4 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

5 Po wyswietleniu monitu ponownie umiesc zadrukowane arkusze w podajniku 
zgodnie z ponizszym rysunkiem. 




6 Kliknij przycisk Kontynuuj, aby zakoriczyc drukowanie ulotki. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 



Plakaty 

• Wskazowki 

• Przygotowanie do drukowania 

• Drukowanie 



Wskazowki 

• Po wydrukowaniu wszystkich fragmentow plakatu nalezy odcia_c krawedzie 
arkuszy, a nastepnie skleic arkusze razem. 
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• Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci podajnika wejsciowego: 100 
arkuszy papieru. 



Przygotowanie do drukowania 

1 Podnies tacq odbiorcza^. 

2 Przesuii prowadnic§ papieru w lewo do koiica. 

3 Umiesc papier w podajniku, a nast^pnie wsuii go do drukarki, az napotkasz opor. 

4 Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi stosu papieru. 




5 Opusc tac§ odbiorcza_. 



Drukowanie 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kartq Papier/Jakosc, a nast^pnie wybierz nast^pujace ustawienia 
drukowania: 

- Format: odpowiedni rozmiar papieru 

- Rodzaj: Automatycznie lub Zwykty papier 

3 Kliknij kart§ Wykohczenie, a nast^pnie okresl nastepujace ustawienie 
drukowania: 

Drukowanie plakatu: 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 lub 5 x 5 

4 Kliknij kartq Podstawy, a nastepnie ustaw orientacj§. 

5 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk 
OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dostepnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 
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Nadruki na koszulki 

• Wskazowki 

• Przygotowanie do drukowania 

• Drukowanie 



Wskazowki 



Najlepsze efekty daje zastosowanie nadrukow na koszulki firmy HP. 
Podczas drukowania odbicia lustrzanego tekst i rysunki sa_odwracane w 
poziomie wzgledem obrazu na monitorze. 




• Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci podajnika wejsciowego: 12 
nadrukow na koszulki. 



Przygotowanie do drukowania 

1 Unies tac§ odbiorczaj a nast^pnie wyjmij papier znajdujapy siq w podajniku 
wejsciowym. 

2 Przesuh prowadnic^ papieru w lewo do koiica. 

3 Umiesc papier do drukowania nadrukow na koszulki w podajniku wejsciowym, 
strona_do zadrukowania w dot. 

4 Wsuii papier do drukarki, az napotkasz opor. 

5 Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi stosu papieru. 




6 Opusc tac§ odbiorcza^. 
Drukowanie 

Uwaga Jesli uzywany program umozliwia drukowanie nadrukow na koszulki, nalezy 
zastosowac siq do instrukcji dotaczonej do oprogramowania. W przeciwnym wypadku 
nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 
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2 Kliknij kartq Papier/Jakosc, a nast^pnie wybierz nast^pujace ustawienia 
drukowania: 

- Format: odpowiedni rozmiar papieru 

- Rodzaj: Nadruki na koszulki 

- Jakosc druku: Normalna lub Najlepsza 

3 Kliknij kart§ Podstawy, a nastepnie okresl nast^pujace ustawienie drukowania: 
Orientacja: Odbicie lustrzane 

Uwaga Niektore programy do drukowania nadrukow na koszulki nie wymagaja. 
ustawienia odbicia lustrzanego. 

4 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk 
OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 
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Wskazowki dotyczaice 
drukowania 



Oszcz^dnosc czasu 

• Korzystaj z karty Skroty drukowania. 

• Okresl ustawienia domyslne drukarki dla czesto wykorzystywanych opcji. 

• Utworz szybkie ustawienia zadania drukowania dla czesto drukowanych 
dokumentow. 

• Drukuj od pocza_tku do korica. 

Oszcz$dnosc pieni^dzy 

• Korzystaj z opcji Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym. 

• Drukuj wiele stron na jednym arkuszu papieru. 

• Drukuj dokumenty dwustronne. 

• Korzystaj z papieru HP Photo do uzytku na co dzieri, aby zaoszczedzic pieniadze 
i tusz podczas drukowania fotografii. 

Lepsza jakosc wydrukow 

• Przed wydrukowaniem dokumentu wyswietl jego Podgla_d. 

• Drukuj na papierze o niestandardowym formacie. 

• Wybierz wtasciwy rodzaj papieru. 

• Wybierz wtasciwajakosc wydruku. 

• W razie potrzeby zmieh rozmiar dokumentu. 

• Dodaj znak wodny. 



Karta Skroty drukowania utatwia ustawianie opcji drukowania dla drukowanych 
dokumentow. 



Skroty drukowania 
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Na karcie Skroty drukowania dost^pne sa. nastepujace zadania: 

• Drukowanie w jakosci zwyktej 

• Drukowanie bez obramowania na papierze fotograficznym 

• Drukowanie na papierze fotograficznym z biatym obramowaniem 

• Drukowanie dwustronne 

• Drukowanie prezentacji 

• Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym 

Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym 

Opcja Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym umozliwia szybkie tworzenie 
wydrukow w wersji roboczej. 

Aby skorzystac z opeji Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym, nalezy wykonac 
nastepujace czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Na karcie Skroty drukowania wybierz z listy rozwijanej pozycj§ Drukowanie w 
trybie szybkim/ekonomicznym. 

3 Wybierz za_dane opeje drukowania. 

4 Kliknij przycisk OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkeji dost^pnych w 
oknie Wtasciwosci drukarki. 
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Drukowanie w jakosci zwyktej 

Opcja Drukowanie w jakosci zwyktej stuzy do szybkiego drukowania dokumentow. 

• Dokumenty 

• Poczta elektroniczna 

Drukowanie prezentacji 

Opcja Drukowanie prezentacji stuzy do drukowania dokumentow o wysokiej jakosci, 
takich jak: 

• Li sty 

• Broszury 

• Folie 

Drukowanie w skali szarosci 

W celu wydrukowania dokumentu w skali szarosci nalezy wykonac nast^pujace 
czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart§ Skroty drukowania lub kartq Kolor. 

Uwaga Na karcie Skroty drukowania wybierz element Drukowanie 
prezentacji lub Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym. 

3 Z listy rozwijanej Druk w skali szarosci wybierz jedna. z ponizszych opcji: 

- Wysoka jakosc: Opcja ta stuzy do drukowania fotografii i innych 
dokumentow wymagajqcych wysokiej jakosci. 

- Tylko czarny: Opcja ta stuzy do szybkiego, oszczednego drukowania. 

4 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 



Okreslanie ustawieh domyslnych drukowania 

Drukarka korzysta z ustawieh domyslnych dla wszystkich drukowanych dokumentow, 

0 ile w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki nie zostana^okreslone inne ustawienia. 

Aby zaoszczedzic czas podczas drukowania, ustaw czesto wykorzystywane opcje 
jako domyslne. Dzi^ki temu nie bedzie koniecznosci ich wybierania przy kazdym 
drukowaniu. 

Aby zmienic ustawienia domyslne, nalezy wykonac nast§puja_ce czynnosci: 

1 Kliknij ikon§ w zasobniku systemowym. 
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1 Ikona w zasobniku systemowym 



Zostanie wyswietlone okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Wybierz opcje, ktore maja. bye stosowane jako ustawienia domyslne. 

3 Kliknij przycisk OK. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe informujace, ze odta_d przy kazdym 
drukowaniu beda. stosowane nowe ustawienia. Aby to okno dialogowe nie byto 
wyswietlanewprzysztosci, zaznacz pole Niepokazuj ponownie tego komunikatu. 

4 Kliknij przycisk OK, aby zachowac nowe domyslne ustawienia wydruku. 



Aby wybrac jakosc wydruku, nalezy wykonac nast§pujace czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kartq Skroty drukowania lub kart^ Papier/Jakosc. 

3 Wybierz z listy rozwijanej Jakosc wydruku jedna^z ponizszych pozyeji: 

- Szkic roboczy: zapewnia najwi§ksza,szybkosc drukowania przy 
najmniejszym zuzyciu tuszu. 

- Szybka normalna: umozliwia szybsze drukowanie niz w trybie Normalna, 
zapewniaja_c wyzsza. jakosc wydruku niz w przypadku trybu Szkic roboczy. 

- Normalna: zapewnia optymalna. rownowag§ mi^dzy jakoscia, a szybkoscia. 
drukowania. Ustawienie to jest odpowiednie do drukowania wi^kszosci 
dokumentow. 

- Najlepsza: zapewnia najlepsza. jakosc wydruku. 

- Maksymalna rozdzielczosc: zapewnia najwyzsza. jakosc wydruku, ale 
drukowanie trwa dtuzej niz w trybie Najlepsza. Ponadto wymagana jest duza 
ilosc miejsca na dysku. 

Uwaga Opcje jakosci wydruku dost^pne na karcie Skroty drukowania sa. rozne w 
zaleznosci od rodzaju drukowanego dokumentu. 



Wybor jakosci wydruku 
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Ustawianie kolejnosci stron 



Ustawienie kolejnosci stron decyduje o sposobie drukowania wielostronicowych 
dokumentow. W wielu przypadkach wygodnie jest drukowac dokument od ostatniej 
strony, tak aby wydrukowany dokument zostat umieszczony na tacy odbiorczej 
pierwsza. strona. na gorze. 

Aby ustawic kolejnosc stron, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kartq Podstawy. 
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3 Wybierz jedna^z nastepujqcych opcji: 

- Od poczatku do kohca: powoduje drukowanie dokumentow od ostatniej 
strony. Ustawienie to zapewnia oszczednosc czasu, poniewaz dzieki niemu 
nie ma potrzeby porza_dkowania stron w dokumencie. Ustawienie to jest 
odpowiednie do drukowania wi^kszosci dokumentow. 

- Od kohca do poczatku: powoduje drukowanie dokumentow od pierwszej 
strony. 

4 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 



Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru 

Drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu papieru jest mozliwe dzieki 
oprogramowaniu drukarki. Oprogramowanie drukarki pozwala automatycznie 
zmieniac rozmiar tekstu i obrazow w dokumencie, tak aby miescity siq na stronie 
wydruku. 
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Aby wydrukowac kilka stron dokumentu na jednym arkuszu papieru, nalezy wykonac 
nast^pujace czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart§ Wykohczenie. 
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3 Z listy rozwijanej Strony na arkuszu wybierz liczb§ stron drukowanych na 
jednym arkuszu papieru. 

4 Aby umiescic ramk§ wokot kazdego obrazu strony drukowanego na arkuszu 
papieru, zaznacz pole wyboru Drukuj ramki stron. 

5 Z listy rozwijanej Kolejnosc stron wybierz odpowiedni uktad dla kazdego 
arkusza papieru. 

6 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Podglqd wydruku 

Funkcja podgla_du wydruku umozliwia wyswietlenie widoku drukowanego dokumentu 
na ekranie komputera przed rozpoczeciem drukowania. Jesli widok wydruku nie jest 
prawidtowy, mozliwe jest anulowanie zadania drukowania i skorygowanie ustawieii. 

Aby wyswietlic podgla_d wydruku, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart§ Podstawy. 

3 Zaznacz pole wyboru Podgl^d wydruku. 
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4 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Przed rozpoczeciem drukowania dokumentu wyswietlany jest podgla_d. 

5 Wykonaj jedna_z ponizszych czynnosci: 

- Wybierz element Plik, a nast^pnie kliknij przycisk Drukuj na drukarce HP 
Deskjet, aby wydrukowac dokument. 

- Wybierz element Plik, a nast^pnie kliknij przycisk Anuluj drukowanie, aby 
anulowac zadanie drukowania. Skoryguj ustawienia wydruku i ponownie 
rozpocznij drukowanie dokumentu. 

Ustawiane niestandardowego formatu papieru 

Do drukowania na papierze o niestandardowym formacie stuzy okno dialogowe 
Format papieru. 

Aby zdefiniowac niestandardowy format papieru, nalezy wykonac nast^pujace 
czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart§ Papier/Jakosc. 

3 Kliknij przycisk Niestandardowy. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Format papieru. 
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4 Z listy rozwijanej Nazwa wybierz nazw§ niestandardowego formatu papieru. 

5 Wprowadz wymiary papieru w polach Szerokosc i Dtugosc. 

Ponizej tych pol wyswietlane sa^minimalne i maksymalne wymiary papieru. 

6 Wybierz jednostk§ miary: Cale lub Milimetry. 

7 Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisac niestandardowy format papieru. 

8 Kliknij przycisk OK, aby zamknac okno dialogowe Format papieru. 

Wybor rodzaju papieru 

• Korzystanie z automatycznego czujnika rodzaju papieru 

• Wybieranie okreslonego rodzaju papieru 

Korzystanie z automatycznego czujnika rodzaju papieru 

Domyslnie wybrane jest ustawienie Automatycznie. W takim przypadku Automatyczny 
czujnik rodzaju papieru samoczynnie okresla ustawienia drukowania odpowiednie dla 
materiatu umieszczonego w podajniku, zwtaszcza w przypadku papieru i materiatow 
HP. 

Aby skorzystac z automatycznego czujnika rodzaju papieru, nalezy wykonac 
nast^pujace czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart§ Skroty drukowania lub karte Papier/Jakosc. 

3 Znajdz wtasciwa. Iist§ rozwijanaj 



Karta 


Lista rozwijana 


Skroty drukowania 


Rodzaj papieru 


Papier/Jakosc 


Rodzaj 



4 Wybierz opcj§ Automatycznie z listy rozwijanej. 

5 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Uwaga Opcji Automatycznie nie nalezy uzywac do drukowania fotografii i innych 
dokumentow wymagajqcych wysokiej jakosci. W takim przypadku nalezy wybrac 
okreslony rodzaj papieru. 



r Mfamy 
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Wybieranie okreslonego rodzaju papieru 

W przypadku drukowania dokumentow wymagaja_cych wysokiej jakosci zalecane jest 
wybranie okreslonego rodzaju papieru. 

Aby wybrac okreslony rodzaj papieru, nalezy wykonac nast§pujace czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart§ Skroty drukowania lub karte Papier/Jakosc. 

3 Znajdz wtasciwa. Iist§ rozwijanaj 



Karta 


Lista rozwijana 


Skroty drukowania 


Rodzaj papieru 


Papier/Jakosc 


Rodzaj 



4 Wybierz odpowiedni rodzaj papieru z listy rozwijanej. 

5 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Szybkie ustawienia zadania drukowania 

Funkcja szybkich ustawieii zadania drukowania umozliwia drukowanie przy uzyciu 
czesto stosowanych ustawieii drukowania lub ich zapisanie. 

Na przyktad uzytkownik, ktory czesto drukuje na kopertach moze utworzyc zadanie 
drukowania zawierajace ustawienia formatu papieru, jakosci druku i orientacji 
stosowane zwykle podczas drukowania na kopertach. Po utworzeniu zadania 
drukowania wystarczy wybrac je podczas drukowania na kopertach, zamiast wybierac 
kazde ustawienie oddzielnie. 

Uwaga Oprogramowanie drukarki umozliwia zapisanie maksymalnie 25 szybkich 
ustawieii. 

Istnieje mozliwosc utworzenia wtasnego zadania drukowania lub wykorzystania 
specjalnie zaprojektowanych zadaii drukowania dost^pnych na liscie rozwijanej 
Szybkie ustawienia zadania drukowania. 

• Korzystanie z szybkich ustawieii zadania drukowania 

• Tworzenie szybkich ustawieii zadania drukowania 

• Usuwanie szybkich ustawieii zadania drukowania 

Korzystanie z szybkich ustawieh zadania drukowania 

Aby skorzystac z szybkich ustawieii zadania drukowania, nalezy wykonac 
nast^pujqce czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Z listy rozwijanej wybierz zadanie drukowania, ktore chcesz uzyc. 
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3 Kliknij przycisk OK. 

Uwaga Aby przywrocic domyslne ustawienia drukowania, nalezy wybrac pozycj§ 
Domyslne ustawienia wydruku na liscie rozwijanej Szybkie ustawienia zadania 
drukowania, a nastepnie klikna_c przycisk OK. 

Tworzenie szybkich ustawieh zadania drukowania 

Aby utworzyc zestaw ustawieh do szybkiego wykonywania zadania drukowania, 
nalezy wykonac nastepujace czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Wybierz opeje, ktore maja.si§ znalezc w nowym zadaniu drukowania. 

3 Na liscie rozwijanej Szybkie ustawienia zadania drukowania wpisz nazw§ 
nowego zadania drukowania, a nastepnie kliknij przycisk Zachowaj. 
Zestaw ustawieh do szybkiego wykonywania zadania drukowania zostanie 
dodany do listy rozwijanej. 

Uwaga Jesli do okreslonego zadania drukowania zostanie dodanych wiecej opeji, 
nalezy zmienic nazw§ zadania drukowania, a nastepnie klikna_c przycisk OK. 

Usuwanie szybkich ustawieh zadania drukowania 

Aby usunac zestaw ustawieh do szybkiego wykonywania zadania drukowania, nalezy 
wykonac nastepujace czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Z listy rozwijanej wybierz zadanie drukowania, ktore chcesz usunac, a nastepnie 
kliknij przycisk Usuri. 
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Uwaga Niektorych zestawow ustawieii do szybkiego wykonywania zadania 
drukowania nie mozna usunac. 



Drukowanie dwustronne 

Funkcja drukowania dwustronnego (dupleks) umozliwia drukowanie po obu stronach 
arkusza papieru. Drukowanie po obu stronach arkuszy papieru zapewnia nie tylko 
oszczednosci finansowe, ale przynosi rowniez korzysci srodowisku naturalnemu. 



Typ oprawy 

Wybierz typ oprawy dwustronnego dokumentu, nast^pnie zastosuj siq do czynnosci 
wymaganych dla tego typu. 




Oprawa 
ksiazkowa 




Oprawa 
notatnikowa 



Uwaga Oprawa ksiazkowa jest najczesciej stosowanym typem oprawy. 

Oprawa ksiazkowa 

Aby wydrukowac dokument dwustronny z oprawa. ksiazkowa_, nalezy wykonac 
nast^puja.ce czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart§ Skroty drukowania, a nast^pnie zaznacz opcj^ Drukowanie 
dwustronne. 
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3 Z listy rozwijanej Druk na obu stronach wybierz element R^cznie. 

4 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Drukarka wydrukuje najpierw strony nieparzyste. 

5 Po wydrukowaniu stron nieparzystych zataduj ponownie arkusze papieru, strona. 
zadrukowana.skierowana.do gory. 




6 Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wydrukowac strony parzyste. 

Oprawa notatnikowa 

Aby wydrukowac dokument dwustronny z oprawa. notatnikowa., nalezy wykonac 
nast^pujace czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 
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2 Kliknij kart§ Wykohczenie. 
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3 Zaznacz nastepujace pola wyboru: 

- Druk na obu stronach (r^cznie) 

- Odwracaj strony goici 

4 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 

Drukarka wydrukuje najpierw strony nieparzyste. 

5 Po wydrukowaniu stron nieparzystych zataduj ponownie arkusze papieru strona. 
zadrukowana.skierowana.do gory, zgodnie z poziomajub pionowa. orientacja. 
dokumentu. 




1 Orientacja pionowa 
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6 Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wydrukowac strony parzyste. 

Zmiana rozmiaru dokumentu 

Do wykonania ponizszych zadaii nalezy uzyc oprogramowania drukarki: 

• Drukowanie dokumentu na papierze o formacie innym niz rozmiar papieru, dla 
ktorego dokument zostat sformatowany. 

• Zmniejszenie lub powi^kszenie tekstu ba_dz grafiki na drukowanej stronie. 

Drukowanie na papierze o innym formacie 

Funkcja ta umozliwia wydrukowanie dokumentu na papierze o formacie innym niz 
rozmiar papieru, dla ktorego dokument zostat sformatowany. Jest to przydatne w 
sytuacji, gdy papier o odpowiednim rozmiarze jest niedost^pny. 

Jesli, na przyktad, dokument przygotowany zostat dla papieru formatu Letter, lecz 
papier o takim rozmiarze nie jest dostepny, dokument taki mozna wydrukowac na 
dost^pnym papierze innego formatu. 

Aby zmienic rozmiar dokumentu dla papieru o innym formacie, nalezy wykonac 
nast§puja_ce czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart§ Efekty. 
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3 Zaznacz pole wyboru Drukuj dokument na, a nastepnie z rozwijanej listy 
wybierz docelowy format papieru. 

Docelowy format jest rozmiarem papieru, na ktorym dokument zostanie 
wydrukowany, nie rozmiarem, dla jakiego zostat on sformatowany. 

4 Wykonaj jedna^z ponizszych czynnosci: 



Zadanie 


Czynnosc 


Zmniejszenie lub powi^kszenie 


Zaznacz pole wyboru Wyskaluj aby 


dokumentu, w celu dopasowania go 


zmiescic. 


do docelowego formatu papieru. 




Drukowanie dokumentu w 


Nie zaznaczaj pola wyboru Wyskaluj 


oryginalnym rozmiarze na wybranym 


aby zmiescic. 


formacie papieru. 





5 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk 
OK. 



Zmniejszanie lub powi§kszanie tekstu badz grafiki 

Funkcj§ tq nalezy wykorzystac w celu zmniejszenia lub powi^kszenia drukowanego 
tekstu badz grafiki bez zmniejszania rozmiaru papieru. 

W celu zmniejszenia lub powi^kszenia tekstu badz grafiki nalezy wykonac 
nastepujace czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart<| Efekty. 
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3 W polu % normalnego rozmiaru wpisz wartosc procentowa^, o jaka^chcesz 
zmniejszyc lub powi^kszyc tekst badz grafik§. 

Sto procent odpowiada aktualnemu rozmiarowi tekstu badz grafiki. Wpisz liczb§ 
mniejsza_od 100, aby zmniejszyc tekst ba_dz grafik§. Wpisz liczb§ wieksza_od 
100, aby powiekszyc tekst ba_dz grafik§. 

4 Wybierz pozostate wymagane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
OK. 



Znaki wodne 

Znaki wodne wyst^pujajako tto w drukowanych dokumentach. 
• Stosowanie istniejacego znaku wodnego 



Tworzenie lub zmiana znaku wodnego 



Stosowanie istniejacego znaku wodnego 

Aby zastosowac istnieja_cy znak wodny w dokumencie, nalezy wykonac nast^pujace 
czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wfasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart<| Efekty. 

3 Z listy rozwijanej Znaki wodne wybierz odpowiedni znak wodny. 
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Jesli nie chcesz uzyc zadnego ze znakow wodnych znajdujqcych si§ na liscie, 
utworz nowy znak wodny. 
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4 Wybierz jedna^z ponizszych mozliwosci: 

- Jesli chcesz umiescic znak wodny tylko na pierwszej stronie, zaznacz pole 
wyboru Tylko na pierwszej stronie. 

- Jesli chcesz umiescic znak wodny na wszystkich drukowanych stronach, 
pozostaw pole wyboru Tylko na pierwszej stronie puste. 

5 Wydrukuj dokument zgodnie z instrukcjami dotycza_cymi okreslonego typu papieru. 



Tworzenie lub zmiana znaku wodnego 

Aby utworzyc lub zmienic znak wodny, nalezy wykonac nastepujace czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart<| Efekty. 

3 Kliknij przycisk Edytuj. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Szczegoty znakow wodnych. 
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4 Wybierz jedna^z ponizszych mozliwosci: 

- Kliknij przycisk Nowy. 

- Wybierz istniejqcy znak wodny, ktory chcesz zmienic. 

5 Wpisz tresc znaku wodnego, nast^pnie wybierz ka_t i atrybuty czcionki. 

6 Po ustawieniu szczegotow znaku wodnego kliknij przycisk OK. 

Informacje dotyczace stosowania znakow wodnych znajduja.si§ w sekcji stosowanie 
istniejacego znaku wodnego w dokumencie. 

Opcja pomocy Co to jest? umozliwia zapoznanie siq z informacjami na temat funkcji 
dost^pnych w oknie Wtasciwosci drukarki. 
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3 Oprogramowanie drukarki 



• Okno dialogowe Wtasciwosci drukarki umozliwia zmian§ opcji drukowania. 

• Przycisk pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat okreslonych 
ustawieii drukowania. 

• Opcja Okno stanu urza_dzenia pozwala uzyskac informacje na temat zadania 
drukowania. 



Okno dialogowe Wtasciwosci drukarki 

Praca. drukarki steruje oprogramowanie zainstalowane na komputerze. 
Oprogramowanie drukarki, zwane takze sterownikiem drukarki, umozliwia zmian§ 
ustawieii drukowania dokumentu. 

Aby zmienic ustawienia drukowania, nalezy otworzyc okno dialogowe Wtasciwosci 
drukarki. 

Uwaga Okno dialogowe Wtasciwosci drukarki moze miec rowniez nazw§ Preferencje 
drukowania. 



Otwieranie okna dialogowego Wtasciwosci drukarki 

Aby otworzyc okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, nalezy wykonac nastepujace 
czynnosci: 

1 Otworz plik przeznaczony do wydrukowania. 

2 Wybierz polecenie Plik, nastepnie wskaz Drukuj i kliknij Wtasciwosci lub 
Preferencje. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

Uwaga Metoda dostepu do okna dialogowego Wtasciwosci drukarki moze si§ roznic 
w zaleznosci od uzywanego programu. 



Pomoc Co to jest? 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala na uzyskanie informacji na temat funkcji 
dostepnych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



Korzystanie z opcji pomocy Co to jest? 

Pomoc Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat dostepnych opcji drukowania. 

1 Przesuii kursor na funkcj§, o ktorej chcesz uzyskac szczegotowe informacje. 

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy. 
Wyswietlone zostanie okno pomocy Co to jest?. 

3 Przesuii kursor na okno Co to jest? i kliknij lewym przyciskiem myszy. 
Informacje dotyczace danej funkcji znikna_. 
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Okno stanu urzc[dzenia 

Podczas drukowania pliku zawsze wyswietlane jest okno stanu urzadzenia. 
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Wyswietlane sa_ nast§pujace elementy: 

1 Poziomy tuszu: orientacyjny poziom tuszu w poszczegolnych kasetach. 

2 Stan urzadzenia: stan drukarki. Na przyktad Buforowanie lub Drukowanie. 

3 Wtasciwosci dokumentu: informacje o bieza_cym zadaniu drukowania: 

- Dokument: nazwa aktualnie drukowanego dokumentu. 

- Jakosc druku: aktualnie uzywane ustawienie jakosci druku. 

- Rodzaj papieru: rodzaj stosowanego papieru. 

- Format papieru: format stosowanego papieru. 

Materiaty eksploatacyjne i akcesoria drukarki mozna zamawiac w witrynie 
internetowej firmy Hewlett Packard po kliknieciu tacza Informacje o zamawianiu. 

Jesli okno Stan urzadzenia nie ma bye wyswietlane podczas drukowania, nalezy 
zaznaczyc pole wyboru Nie pokazuj wiecej tego komunikatu. 

Aby anulowac zadanie drukowania, nalezy kliknac przycisk Anuluj drukowanie. 

Aby zamkna_c okno stanu urza_dzenia, nalezy klikna_c przycisk Zamknij okno. 
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9 Konserwacja 



• Instalowanie kaset z tuszem 

• Ustawianie funkcji automatycznego wtaczania i wytaczania 

• Wyrownywanie kaset z tuszem 

• Kalibracja koloru 

• Kalibracja jakosci druku 

• Automatyczne czyszczenie kaset z tuszem 

• Konserwacja obudowy drukarki 

• Usuwanie tuszu ze skory i odziezy 

• Reczne czyszczenie kaset z tuszem 

• Konserwacja kaset z tuszem 

• Zestaw narzedzi drukarki 

Instalowanie kaset z tuszem 

• Warianty instalacyjne kaset z tuszem 

• Numery produktow 

• Tryb rezerwowy 

• Instrukcje dotyczace instalacji 

Warianty instalacyjne kaset z tuszem 

Do drukowania wi^kszosci dokumentow nalezy stosowac kaset§ z tuszem 
trojkolorowym oraz kaset§ z tuszem czarnym. Do drukowania fotografii nalezy 
stosowac kaset§ z tuszem fotograficznym wraz z kaseta. z tuszem trojkolorowym. 

Kaset§ z tuszem trojkolorowym nalezy zainstalowac z lewej strony kosza kaset. 

Kaset§ z tuszem czarnym lub kaset§ z tuszem fotograficznym nalezy zainstalowac z 
prawej strony kosza kaset. 

Numery produktow 

Kupujac nowa. kaset§ z tuszem nalezy zwracac uwag§ na numer produktu. 
Numer produktu widoczny jest w trzech miejscach. 

• Etykieta z numerem produktu: nalezy zwrocic uwag§ na etykiet§ na wymienianej 
kasecie z tuszem. 
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1 Etykieta z numerem produktu 



• Dokumentacja drukarki: lista numerow produktu dla kaset z tuszem dost^pna jest 
w przewodniku informacyjnym dota^czonym do drukarki. 

• Okno dialogowe Informacje na temat zamawiania pojemnikow z tuszem: Aby 
wyswietlic list§ numerow kaset z tuszem, otworz Zestaw narzedzi drukarki, kliknij 
karte Szacunkowy poziom tuszu, a nast^pnie kliknij przycisk Informacje na 
temat zamawiania pojemnikow z tuszem. 



Tryb rezerwowy 

Drukarka moze pracowac z tylko jedna_zainstalowana_kaseta_z tuszem. Wiecej 
informacji na ten temat mozna znalezc w sekcji Tryb rezerwowy. 

Instrukcje dotyczqce instalacji 



Aby zainstalowac kaset§ z tuszem, nalezy wykonac nast§pujace czynnosci: 

1 Sprawdz, czy drukarka jest wlaczona. 

2 Zataduj do podajnika zwykly, bialy papier formatu Letter lub A4. 

3 Otworz pokryw§ drukarki. 

4 Poczekaj, az kosz kaset z tuszem przesunie siq do prawej strony drukarki. 

5 Nacisnij kaset§ z tuszem, nast^pnie wyciacjnij ja_z kosza. 



6 Wyjmij nowa.kaset§ z opakowania i ostroznie zdejmij z niej tasm§ winylowa^. 
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APrzestroga Nie nalezy dotykac dysz gtowicy ani miedzianych stykow 
kasety z tuszem. Dotykanie tych czesci moze spowodowac zatkanie 
dyszy, problemy z tuszem lub wadliwe potaczenie elektryczne. Nie nalezy 
rowniez usuwac miedzianych paskow. Sajo styki elektryczne niezbedne 
do prawidtowej pracy urzadzenia. 

7 Chwyc kasety z tuszem w taki sposob, aby miedziany pasek znajdowat siq u dotu 
kasety i byt zwrocony w strong drukarki. 

8 Trzymajac kasety pionowo pod niewielkim katem, wsuii ja_do kosza, a nastepnie 
docisnij az zaskoczy na swoje miejsce. 




9 Zamknij pokryw§ drukarki. 

Drukarka natychmiast zacznie drukowac strong kalibracji. 

Informacje na temat przechowywania kaset z tuszem znajduja.si§ w sekcji 
Przechowywanie kaset z tuszem. 

Informacje na temat utylizacji pustych kaset z tuszem znajduja.si§ w sekcji 
Regeneracja kaset z tuszem. 

AOstrzezenie Kasety z tuszem, zarowno nowe, jak i zuzyte, nalezy 
przechowywac w miejscu niedost^pnym dla dzieci. 

Ustawianie funkcji automatycznego wta.czania i wyiaczania 

• Automatyczne wtaczanie 

• Automatyczne wytaczanie 
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Automatyczne wt^czanie 

Automatyczne wtaczanie jest domyslna_funkcja_ drukarki. Drukarka automatycznie 
wtacza si§ w momencie rozpoczecia drukowania pliku lub podniesienia pokrywy 
drukarki. 

Automatyczne wyt^czanie 

Funkcja automatycznego wytaczania pozwala przetapzyc drukark§ w tryb 
oszczedzania energii po 30 minutach pozostawania w trybie bezczynnosci. 

Aby uruchomic funkcja automatycznego wytaczania, nalezy wykonac nast^pujace 
czynnosci: 

1 Otworz okno Zestaw narzedzi. 

2 Kliknij kart§ Konfiguracja. 

3 Wybierz Wtacz funkcja automatycznego wytaczania sprzetowego. 

4 Kliknij przycisk Zastosuj, a nast^pnie przycisk OK. 

Wyrownywanie kaset z tuszem 

Urzadzenie automatycznie wyrownuje kasety z tuszem po zainstalowaniu nowej 
kasety. Kasety z tuszem mozna rowniez wyrownac w pozniejszym czasie, aby 
zapewnic optymalnajakosc wydruku. 

Aby wyrownac kasety z tuszem, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1 Zataduj do podajnika zwykty, biaty papier formatu Letter lub A4. 

2 Otworz okno Zestaw narzedzi. 

3 Kliknij przycisk Wyrownanie drukarki. 

4 Kliknij przycisk Wyrownaj, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 

Kalibracja koloru 

Kalibracja koloru nalezy wykonac w przypadku, gdy kolory uzyskiwane na fotografii 
drukowanej przy uzyciu kasety z tuszem fotograficznym sa. stale nieprawidtowe. 

Przed rozpoczeciem kalibracji koloru nalezy wyrownac kasety z tuszem, a nastepnie 
wydrukowac ponownie fotografi§. Jezeli uzyskiwany kolor nadal pozostaje 
nieprawidtowy, nalezy przeprowadzic kalibracja koloru. 

Aby przeprowadzic kalibracja koloru, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 Zataduj do podajnika zwykty, biaty papier formatu Letter lub A4. 

2 Sprawdz czy w drukarce jest zainstalowana kaseta z tuszem trojkolorowym oraz 
kaseta z tuszem fotograficznym. 

3 Otworz okno Zestaw narzedzi. 

4 Kliknij przycisk Kalibracja koloru. 

5 Kliknij przycisk Kalibracja, a nastepnie post^puj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 
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Kalibracja jakosci druku 

Kalibracja jakosci druku nalezy wykonac, jesli na dokumencie wydrukowanym z 
uzyciem kaset z tuszem trojkolorowym i czarnym widoczne sajasne lub ciemne 
poziome linie. 

Przed rozpoczeciem kalibracji jakosci druku nalezy oczyscic kasety z tuszem, a 
nast^pnie wydrukowac ponownie dokument. Jesli linie sa^nadal widoczne, nalezy 
przeprowadzic kalibracja jakosci druku. 

Aby przeprowadzic kalibracja jakosci druku, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 Zataduj do podajnika zwykty, biaty papier formatu Letter lub A4. 

2 Sprawdz, czy w drukarce jest zainstalowana kaseta z tuszem czarnym oraz 
kaseta z tuszem trojkolorowym. 

3 Otworz okno Zestaw narzedzi. 

4 Kliknij opc]q Kalibracja jakosci druku. 

5 Kliknij przycisk Kontynuuj, a nast^pnie post^puj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 

Automatyczne czyszczenie kaset z tuszem 

Jesli na wydrukowanych stronach brakuje linii lub punktow lub jesli wyst§puja_na nich 
smugi tuszu, moze to oznaczac, ze w kasetach jest mato tuszu lub ze moga_one 
wymagac oczyszczenia. 

Jesli w kasetach jest wystarczaja_cy poziom tuszu, nalezy wykonac ponizsze 
czynnosci, aby oczyscic kasety automatycznie: 

1 Otworz okno Zestaw narzedzi. 

2 Kliknij przycisk Czyszczenie pojemnikow z atramentem. 

3 Kliknij przycisk Oczysc, a nast^pnie post^puj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 

Jesli po zakoiiczeniu czyszczenia na wydrukach nadal brakuje linii lub punktow, 
nalezy wymienic kasety z tuszem. 

APrzestroga Kasety z tuszem nalezy czyscic tylko wtedy, gdy jest to 
konieczne. Zbyt czeste czyszczenie powoduje szybkie zuzywanie tuszu i 
skrocenie okresu eksploatacji kaset. 

Konserwacja obudowy drukarki 

Poniewaz tusz jest wyrzucany z dysz na papier w postaci mikroskopijnych kropelek, 
po pewnym czasie na obudowie drukarki i przylegaja_cych powierzchniach moga. 
pojawic si§ smugi tuszu. Smugi, plamy lub zaschni^ty tusz mozna usunac z 
zewnefrznych powierzchni drukarki przy uzyciu mi^kkiej sciereczki zwilzonej woda_. 

Podczas czyszczenia drukarki nalezy stosowac si^ do ponizszych wskazowek: 

• Me wolno czyscic wn^trza drukarki. Nie wolno dopuscic do przedostania si^ 
jakichkolwiek ptynow do wn^trza drukarki. 

• Me nalezy stosowac domowych srodkow czyszcza_cych ani detergentow. Jesli do 
czyszczenia drukarki zostat uzyty domowy srodek czyszcza_cy lub detergent, 
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nalezy wytrzec zewnefrzna. powierzchni§ drukarki za pomoca. mi^kkiej sciereczki 
zwilzonej woda. 

• Nie nalezy smarowac prete wspornikowego, po ktorym przesuwa siq kosz kaset z 
tuszem. Gtosny dzwi^k towarzysza_cy przesuwaniu siq kosza w obu kierunkach 
jest zjawiskiem normalnym. 

Usuwanie tuszu ze skory i odziezy 

Aby usunac tusz ze skory lub odziezy, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 



Miejsce 


Srodek zaradczy 


Skora 


Umyj zabrudzone miejsce pasta, mydlana.. 


Biata tkanina 


Wypierz tkanin§ w zimnej wodzie z dodatkiem 
wybielacza chlorowego. 


Kolorowa tkanina 


Wypierz tkanin§ w zimnej wodzie z dodatkiem 
amoniaku. 



APrzestroga Do usuwania tuszu z tkanin nalezy zawsze stosowac zimna. 
wod§. Uzycie cieptej lub goracej wody moze doprowadzic do utrwalenia plam 
na tkaninie. 

R^czne czyszczenie kaset z tuszem 

Jesli drukarka pracuje w zakurzonym pomieszczeniu, na stykach kasety drukujacej 
moga_gromadzic siq niewielkie ilosci zanieczyszczeii. 

W celu recznego oczyszczenia kaset z tuszem nalezy zapoznac si§ z nast^pujqcymi 
tematami: 

• Przygotowanie materiatow do czyszczenia 

• Przygotowanie do czyszczenia 

• Instrukcje dotyczace czyszczenia 

Przygotowanie materiatow do czyszczenia 

Do czyszczenia kaset z tuszem i kosza potrzebne saj 

• Woda destylowana (woda z kranu moze zawierac zanieczyszczenia, potencjalnie 
uszkadzaja.ce kasetej 

• Waciki bawetniane lub wykonane z innego mi^kkiego materiatu, ktory nie 
pozostawia wtokien na kasecie 

Nalezy uwazac, aby podczas czyszczenia nie poplamic tuszem rak ani ubrania. 

Przygotowanie do czyszczenia 

1 Otworz pokryw§ drukarki. 

2 Poczekaj, az kosz kaset z tuszem przesunie siq do prawej strony drukarki. 

3 Wyjmij kasety z tuszem i potoz je na kawatku papieru paskami miedzianymi do 
gory. 
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APrzestroga Po wyjeciu kaset z tuszem nie nalezy trzymac ich poza 
drukarka^dtuzej niz 30 minut. 

Instrukcje dotyczace czyszczenia 

1 Zwilz wacik bawetniany woda, destylowana. i odcisnij jej nadmiar. 

2 Przetrzyj wacikiem miedziane styki kasety z tuszem. 

APrzestroga Nie dotykaj koiicowek wylotowych. Dotykanie dyszy moze 
spowodowac ich zatkanie, problemy z tuszem lub wadliwe potaczenie 
elektryczne. 




1 Dysze (nie dotykac) 

2 Styki miedziane 



3 Wycieraj scianki tak dtugo, az na kolejnym waciku nie bedzie juz widac sladow 
tuszu ani kurzu. 

4 Wtoz kasety z tuszem z powrotem do drukarki i zamknij pokryw§. 



Konserwacja kaset z tuszem 

Przestrzeganie ponizszych wskazowek utatwi konserwacja kaset z tuszem HP i 
zapewni wysokajakosc druku. 

• Wszystkie kasety z tuszem nalezy przechowywac w zamkni^tych, oryginalnych 
opakowaniach do momentu ich uzycia. Kasety z tuszem nalezy przechowywac w 
temperaturze pokojowej (od 15° do 35° C; od 59° do 95° F). 

• Dopoki drukarka nie bedzie gotowa do zainstalowania kasety z tuszem, nie wolno 
odklejac winylowej tasmy zakrywajacej dysze. W przypadku usuniecia tasmy z 
kasety nie nalezy podejmowac prob ponownego jej zatozenia. Przyklejenie tasmy 
z powrotem spowoduje uszkodzenie kasety z tuszem. 

Informacje dotyczace przechowywania wyj^tych z drukarki kaset z tuszem zawarte sa. 
w sekcji Przechowywanie kaset z tuszem. 

Przechowywanie kaset z tuszem 

Wyjete z drukarki kasety z tuszem nalezy wtozyc do szczelnego plastikowego 
pojemnika lub do oryginalnej ostony zabezpieczajacej dota^czonej do kasety z tuszem 
fotograficznym. 

W przypadku przechowywania kasety z tuszem w szczelnym plastikowym pojemniku 
nalezy upewnic si§, ze dysze znajduja^si^ u dotu i nie dotykaja. scianek pojemnika. 
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Umieszczanie kasety z tuszem w ostonie zabezpieczajacej 

Kaset§ z tuszem nalezy wsunac pod niewielkim katem do ostony zabezpieczajacej, a 
nast^pnie starannie zatrzasnac ostony we wtasciwym potozeniu. 




Wyjmowanie kasety z tuszem z ostony zabezpieczajacej 

W celu zwolnienia kasety nalezy nacisnac gorna^czesc ostony zabezpieczajacej w dot 
i do tytu. Nast^pnie nalezy wysunac kasety z ostony zabezpieczajacej. 




APrzestroga Kasety z tuszem nalezy chronic przed upadkami. Upuszczenie 
kasety z tuszem moze spowodowac jej uszkodzenie. 

Zestaw narzedzi drukarki 

Oprogramowanie drukarki zawiera szereg uzytecznych narzedzi rozszerzaja_cych 
funkcjonalnosc urza_dzenia. 

Zestaw narzedzi umozliwia wykonanie nast§puja_cych czynnosci: 

• Ustawianie funkcji automatycznego wtaczania i wytaczania. 

• Wyrownywanie kaset z tuszem. 

• Kalibracja koloru. 

• Kalibracja jakosci druku. 

• Czyszczenie kaset z tuszem. 

• Drukowanie strony testowej. 

• Wyswietlanie szacunkowego poziomu tuszu. 

Informacje dotyczace otwierania Zestawu narzedzi zawarte sa.w sekcji Korzystanie z 
Zestawu narzedzi. 
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Korzystanie z Zestawu narzedzi 

Aby skorzystac z Zestawu narzedzi drukarki, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart§ Ustugi, a nast^pnie kliknij przycisk Serwis urz^dzenia. 



Drukowanie strony testowej 

Aby wydrukowac strong testowa^, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1 Otworz okno Zestaw narzedzi. 

2 Kliknij przycisk Drukowanie strony testowej, a nastepnie postepuj zgodnie z 
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 



Wyswietlanie szacunkowego poziomu tuszu 

Aby wyswietlic szacunkowy poziom tuszu w kasetach zainstalowanych w drukarce, 
nalezy wykonac nast^puja^ce czynnosci: 

1 Otworz okno Zestaw narzedzi. 

2 Kliknij kartq Szacunkowy poziom tuszu. 

Karta Szacunkowy poziom tuszu zawiera rowniez informacje o zamawianiu kaset. W 
celu wyswietlenia tych informacji kliknij przycisk Informacje na temat zamawiania 
pojemnikow z tuszem. 
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"10 Rozwi^zywanie problemow 



• Drukarka nie drukuje 

• Zaciecia papieru i inne problemy zwiazane z papierem 

• Fotografie nie sa.drukowane prawidtowo 

• Jakosc wydruku jest niska 

• Dokument jest drukowany nieprawidtowo 

• Problemy z drukowaniem bez obramowania 

• Komunikaty o btedach 

• Kontrolki drukarki swieca. lub migaja. 

• Dokument drukuje siq powoli 

• Jesli problemy wyst^puja. nadal 



Drukarka nie drukuje 

• Sprawdz, czy 

• Sprawdz stan kontrolek drukarki 

• Sprawdz stan potaczeri kablowych drukarki 

• Jesli drukarka nadal nie drukuje 



Sprawdz, czy 

Jesli drukarka nie drukuje, nalezy sprawdzic czy: 

• Drukarka jest podtaczona do zrodta zasilania. 

• Wszystkie przewody sa_ poprawnie podtaczone. 

• Drukarka jest wtaczona. 

• Kasety z tuszem sa_ prawidtowo zainstalowane. 

• Papier lub inny materiat jest prawidtowo zatadowany do podajnika. 

• Pokrywa drukarki jest zamkniete. 

• Tylne drzwiczki sa^zatozone. 



Sprawdz stan kontrolek drukarki 

Kontrolki drukarki wskazuja. stan urza_dzenia i ostrzegaja. przed wystapieniem 
potencjalnych problemow. 

Wiecej informacji znajduje si§ w czesci Kontrolki drukarki swieca. lub migaja.. 



Sprawdz stan potqczeh kablowych drukarki 

Jesli kabel drukarki jest podta.czony do koncentratora USB, bye moze wyst^puje 
konflikt zwia^zany z drukowaniem. Istnieja.dwa sposoby usuni^cia takiego konfliktu: 

• Podta.cz kabel USB drukarki bezposrednio do komputera. 

• Podczas drukowania nie uzywaj innych urza.dzeii USB podtqezonych do 
koncentratora. 



72 



HP Deskjet 5700 Series 



Jesli drukarka nadal nie drukuje 

1 Wybierz ponizszy temat, ktory najlepiej charakteryzuje istniejqcy problem: 

- Zaciecie papieru 

- Komunikat o braku papieru 

- Drukarka wysuwa papier 



2 Jesli drukarka nie drukuje w dalszym ciacju, wytacz i wtacz ponownie komputer. 



Zaci^cia papieru i inne problemy zwiazane z papierem 



• Zaciecia papieru 

• Drukarka drukuje na kilku arkuszach jednoczesnie 

• Drukarka nie pobiera papieru 

• Drukarka wysuwa papier 

• Komunikat o braku papieru 



Zaci§cia papieru 

A Przestroga Me nalezy usuwac zacietego papieru od przodu drukarki. 



Aby usunac zaci^ty papier, nalezy wykonac nast^pujape czynnosci: 

1 Nacisnij przycisk Wznow. 

Jesli zaciecie nie zostanie usuniete, przejdz do nast^pnego punktu. 

2 Wytacz drukark§. 

3 Zdejmij tylne drzwiczki. Nacisnij uchwyt w prawo, a nastepnie wyciapnij drzwiczki. 



4 Usuii papier znajdujapy si§ wewna^trz drukarki, wyciacjajac go z tylnej jej czesci. 
Jesli drukowane byty etykiety, upewnij si§, czy zadna z nich nie odkleita si§ od 
arkusza podczas przechodzenia przez drukark§. 

5 Zatoz z powrotem tylne drzwiczki. 
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6 Wtacz drukark§ i nacisnij przycisk wznowienia. 

7 Wydrukuj dokument. 

Uwaga Jesli papier zacina siq czesto, zastosuj papier o wi^kszej gramaturze. 
Informacje dotycza.ce gramatury papieru znajduja_si§ w przewodniku informacyjnym. 

Drukarka drukuje na kilku arkuszach jednoczesnie 

Jesli drukarka drukuje na kilku arkuszach jednoczesnie, nalezy sprawdzic 
nast^pujace elementy: 

Gramatura papieru 

Drukarka moze drukowac na kilku arkuszach jednoczesnie, jesli gramatura papieru 
jest nizsza od zalecanego limitu. Nalezy zastosowac papier o zalecanej specyfikacji. 
Informacje dotycza.ce gramatury papieru mozna znalezc w przewodniku 
informacyjnym dostarczonym z drukarka.. 

Prawidtowosc zatadowania papieru 

Drukarka moze drukowac na kilku arkuszach jednoczesnie, jesli papier zostat zbyt 
mocno docisni^ty do tylnej scianki drukarki. Nalezy zatadowac ponownie papier do 
kasety na papier, wktadajac go do momentu napotkania oporu. 

Drukarka moze rowniez drukowac na kilku arkuszach jednoczesnie, jesli do podajnika 
zatadowano rozne rodzaje papieru. Na zwyktym papierze moze si§ znajdowac, na 
przyktad, papier fotograficzny. Nalezy oproznic podajnik i zatadowac tylko ten rodzaj 
papieru, ktory jest odpowiedni dla drukowanego dokumentu. 

Drukarka nie pobiera papieru 

Sprobuj jednego z ponizszych rozwiazah: 

• Zmniejsz liczb§ arkuszy w podajniku. 

• Wyjmij papier z kasety, a nastepnie zataduj go ponownie. 

• Uzyj innego rodzaju papieru. 
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Drukarka wysuwa papier 

Jezeli drukarka wysuwa papier, wykonaj jedna_z ponizszych czynnosci: 

• Umiesc drukark§ z dala od padajqcych na nia_promieni stonecznych. Drukarka 
bye moze jest wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, co 
moze wptywac na automatyczny czujnik rodzaju papieru. 

• Wybierz typ papieru inny niz Automatyczny. 

• Jezeli jest przeprowadzana kalibracja koloru, zainstaluj kaset§ z tuszem 
trojkolorowym oraz z tuszem fotograficznym. 

• Sprawdz, czy winylowa tasma ochronna zostata usuniete z kaset z tuszem. 

• Jesli podczas drukowania dokumentu bez obramowania migaja_kontrolki 
wznowienia oraz stanu kasety z tuszem, mozliwe ze drukowanie bez 
obramowania wykonywane jest z zainstalowanajedynie kaseta. z tuszem 
czarnym. Do drukowania bez obramowania wymagana jest kaseta z tuszem 
trojkolorowym oraz kaseta z tuszem czarnym lub fotograficznym. 

Komunikat o braku papieru 

Jesli wystapi komunikat o braku papieru, nalezy zastosowac si§ do wskazowek. 

Fotografie nie sq drukowane prawidtowo 

• Zataduj ponownie podajnik papieru 

• Sprawdz wtasciwosci drukarki 

• Kolory sa_przyciemnione lub nieprawidtowe 

• Na fotografii widoczne sa^ poziome linie 

• Fragment fotografii jest wyblakty 

Zataduj ponownie podajnik papieru 

1 Umiesc papier fotograficzny w podajniku wejsciowym, strona^do zadrukowania w 
dot. 

Upewnij si§, ze papier fotograficzny lezy ptasko. 

2 Przesuii papier do przodu, az napotkasz opor. 

3 Dosuii prowadnic^ papieru scisle do kraw^dzi papieru. 

Nie dociskaj prowadnic zbyt mocno, aby nie wygiac lub pofatdowac papieru. 

Sprawdz wtasciwosci drukarki 

Nalezy otworzyc okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, a nastepnie sprawdzic 
nast^puja_ce ustawienia: 



Karta 


Ustawienie 




Format: odpowiedni rozmiar papieru 


Papier/Jakosc 


Rodzaj: odpowiedni papier fotograficzny 




Jakosc druku: Najlepsza lub Maksymalna 




rozdzielczosc 
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Kolory sa. przyciemnione lub nieprawidtowe 

Jesli kolory na fotografii sa. przyciemnione lub nieprawidtowe, nalezy wykonac 
nastipujace czynnosci: 

1 Sprawdz, czy w zadnej kasecie nie koriczy s\q tusz. 
Jesli nie, przejdz do punktu 2. 

2 Wyrownaj kasety z tuszem. 

3 Wydrukuj fotografii ponownie. 

4 Jezeli kolory sa_nadal drukowane niewlasciwie, przeprowadz kalibracji kolorow. 
Do kalibracji kolorow musi bye zainstalowana zarowno kaseta z tuszem 
fotograficznym jak i kaseta z tuszem trojkolorowym. 

5 Wydrukuj fotografi§ ponownie. 

6 Jesli kolory na fotografii w dalszym ciqgu sa_ przyciemnione lub nieprawidtowe, 
otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, kliknij kart§ Kolor, a nast^pnie 
kliknij przycisk Zaawansowane ustawienia kolorow. 

7 Wyreguluj kolory za pomoca_okna dialogowego Zaawansowane ustawienia 
kolorow. 

Ponizej przedstawiono kilka wskazowek: 

- Jesli na wydruku jest zbyt duzo barwy zottej, przesuii suwak Tonacja koloru 
w kierunku pozyeji Chtodniej. 

- Jesli na wydruku jest zbyt duzo barwy niebieskiej, przesuii suwak Tonacja 
koloru w kierunku pozyeji Cieplej. 

8 Wydrukuj fotografii ponownie. 

Na fotografii widoczne sa. poziome linie 



Jesli na fotografiach widoczne sajasne lub ciemne poziome linie, nalezy wykonac 
nast^puja^ce czynnosci: 

1 Oczysc kasety z tuszem 

2 Wydrukuj fotografii ponownie. 

3 Jesli linie poziome sa_nadal widoczne, wykonaj kalibracji jakosci druku. 

Do kalibracji kolorow musi bye zainstalowana kaseta z tuszem czarnym oraz 
kaseta z tuszem trojkolorowym. 

4 Wydrukuj fotografii ponownie. 




76 



HP Deskjet 5700 Series 



Fragment fotografii jest wyblakty 

• Blakniecie pojawia si§ na brzegach fotografii 

• Blakniecie pojawia si§ w poblizu brzegow fotografii 



Blakniecie pojawia si? na brzegach fotografii 




r* 5 



Sprawdz, czy papier fotograficzny nie zwija siq. Jezeli papier fotograficzny zwija siq, 
umiesc go w torebce plastikowej i delikatnie odwiii go w przeciwnym kierunku. Jezeli 
problem utrzymuje siq, wykorzystaj nowy papier fotograficzny, ktory nie zwija si§. 

Informacje na temat zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem siq 
zamieszczono w sekcji przechowywanie papieru fotograficznego i obchodzenie si§ z 
nim. 

Blakniecie pojawia si? w poblizu brzegow fotografii 






■ sir**" 



HP Deskjet 5700 Series 



77 



Rozdziat 1 0 



Jesli fotografia jest wyblakta w miejscach oddalonych o 25 do 63 mm (1 ,0 - 2,5 cala) 
od krawedzi, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

• Zainstaluj w drukarce kaset§ z tuszem fotograficznym oraz kaset§ z tuszem 
trojkolorowym. 

• Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, kliknij kart§ Papier/Jakosc, a 
nast^pnie wybierz dla pozycji Jakosc wydruku ustawienie Maksymalna 
rozdzielczosc. 

• Obrocobrazo 180°. 

Jakosc wydruku jest niska 

• Smugi i brakujace linie 

• Wydruk jest wyblakty 

• Drukowane sa. puste strony 

• Wydruk zawiera zbyt duzo lub zbyt mato tuszu 

Uwaga Pomoc dotyczaca jakosci wydruku fotografii dost^pna jest w sekcji Fotografie 
nie sa. drukowane prawidtowo 

Smugi i brakujace linie 

Jesli na wydrukowanych stronach brakuje linii lub punktow albo wyst§puja_ na nich 
smugi tuszu, w kasetach moze bye mato tuszu lub moga^one wymagac czyszczenia. 

Wydruk jest wyblakty 

• Sprawdz, czy w zadnej kasecie nie koiiczy si^ tusz. 

Jesli w kasecie koiiczy si§ tusz, nalezy rozwazyc mozliwosc wymiany kasety z 
tuszem. Informacje dotyczace prawidtowych numerow katalogowych mozna 
znalezc w przewodniku informacyjnym dostarczonym z drukarka_. 

• Sprawdz, czy jest zainstalowana kaseta z czarnym tuszem. 

Jesli czarny kolor tekstu i grafiki na wydruku jest wyblakty, bye moze w drukarce 
jest zainstalowana tylko kaseta z tuszem trojkolorowym. Aby uzyskac optymalna. 
jakosc czerni na wydruku, nalezy zainstalowac kasety z tuszem czarnym, nie 
wyjmuja_c kasety trojkolorowej. 

• Sprawdz, czy winylowa tasma ochronna zostata usuniete z kaset z tuszem. 




• Rozwaz wybranie lepszej jakosci wydruku. 
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Drukowane sq puste strony 

• Bye moze winylowa tasma ochronna nadal znajduje siq na kasetach z tuszem. 
Nalezy sprawdzic, czy winylowa tasma zostata usuniete z kaset z tuszem. 




• Bye moze w kasetach brakuje tuszu. Nalezy wymienic jedna. lub obie puste kasety. 

• Bye moze drukarka jest poddana bezposredniemu dziataniu promieni 
stonecznych. Promienie stoneczne moga. zaktocac funkejonowanie 
automatycznego czujnika rodzaju papieru. Przestaw drukark§ w miejsce 
zacienione. 

• Mozliwe ze wykonywane jest drukowanie bez obramowania z zainstalowana_tylko 
kaseta_z tuszem czarnym. Do drukowania bez obramowania wymagana jest 
kaseta z tuszem trojkolorowym oraz kaseta z tuszem czarnym lub fotograficznym. 

Wydruk zawiera zbyt duzo lub zbyt mato tuszu 

• Ustaw objetosc tuszu i czas schniecia 

• Wybor okreslonego rodzaju papieru 

Ustaw obj§tosc tuszu i czas schniecia 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart^ Podstawy, a nastepnie kliknij przycisk Funkcje zaawansowane. 
Zostanie wyswietlone okno dialogowe Funkcje zaawansowane. 

3 Przesuii suwak Objetosc atramentu w kierunku ustawienia Mala lub Duza. 

Uwaga Jesli objetosc tuszu zostata zwi^kszona, przesuii suwak Czas 
schniecia w kierunku ustawienia DJugi, aby unikna^c rozmazywania si^ tuszu. 

4 Kliknij przycisk OK, a nast^pnie ponownie przycisk OK. 

Wybor okreslonego rodzaju papieru 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij karte_ Papier/Jakosc 

3 W polu Rodzaj wybierz odpowiedni rodzaj papieru. 
Nie nalezy wybierac opeji Automatycznie. 

4 Kliknij przycisk OK, a nast^pnie ponownie przycisk OK. 

Dokument jest drukowany nieprawidtowo 

• Niewtasciwe wzajemne potozenie tekstu i obrazow 

• Dokument jest drukowany z przesunieciem lub pod katem 
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• Brakuje fragmentow dokumentu lub sa^one drukowane w niewtasciwym miejscu 

• Koperta jest drukowana ukosnie 

• Wydruk nie uwzglednia nowych ustawieii drukowania 



Niewtasciwe wzajemne potozenie tekstu i obrazow 

Jesli potozenie tekstu wzgledem obrazow na wydruku jest nieprawidtowe, nalezy 
przeprowadzic wyrownanie kaset z tuszem. 



Dokument jest drukowany z przesuni§ciem lub pod katem 

1 Sprawdz, czy papier jest umieszczony prawidtowo w podajniku. 

2 Sprawdz, czy prowadnica dosuniete jest scisle do krawedzi papieru. 

3 Ponownie wydrukuj dokument. 

Brakuje fragmentow dokumentu lub sq one drukowane w niewtasciwym miejscu 

Nalezy otworzyc okno dialogowe Wlasciwosci drukarki i sprawdzic nast^pujace opcje: 



Karta 


Ustawienie 


Podstawy 


Orientacja: Sprawdz, czy ustawiona zostata 
wtasciwa orientacja. 


Papier/Jakosc 


Format: Sprawdz, czy ustawiony zostat 
wtasciwy format papieru. 


Efekty 


Wyskaluj aby zmiescic: Opcja ta umozliwia 
dopasowanie tekstu i grafiki do rozmiaru papieru. 


Wykohczenie 


Drukowanie plakatu: Sprawdz, czy 
zaznaczona jest opcja Wylaczone. 



Jesli w dalszym ciaciu brakuje fragmentow dokumentu, ustawienia drukarki mogty 
zostac zastapione przez ustawienia drukowania uzywanej aplikacji. Nalezy wybrac 
odpowiednie ustawienia drukowania w aplikacji. 



Koperta jest drukowana ukosnie 

1 Przed zatadowaniem koperty do podajnika papieru wsuii skrzydetko koperty do 
jej wn^trza. 

2 Sprawdz, czy prowadnica dosuniete jest scisle do krawedzi koperty. 

3 Wydrukuj ponownie koperty. 



Wydruk nie uwzglednia nowych ustawieh drukowania 

Ustawienia drukarki moga_si§ roznic od ustawieh drukowania w uzywanej aplikacji. 
Nalezy wybrac odpowiednie ustawienia drukowania w aplikacji. 

Problemy z drukowaniem bez obramowania 

• Wskazowki dotyczace drukowania bez obramowania 
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• W jasnym obszarze fotografii widoczne sa. smugi 

• Na fotografii widoczne sa. poziome linie 

• Obraz jest drukowany ukosnie 

• Tusz si§ rozmazuje 

• Fragment fotografii jest wyblakty 

• Na fotografii pojawia si§ niezamierzony margines 

Wskazowki dotycz^ce drukowania bez obramowania 

Aby wydrukowac fotografie lub broszury bez obramowania, nalezy post^powac 
wedtug ponizszych wskazowek: 

• Sprawdz, czy rozmiar papieru wybrany z rozwijanej listy Rozmiar papieru na 
karcie Drukowanie na skroty odpowiada rozmiarowi papieru umieszczonego 
w podajniku. 

• Z listy rozwijanej Rodzaj papieru na karcie Skroty drukowania wybierz 
odpowiedni rodzaj papieru. 

• W przypadku drukowania w skali szarosci, dla opcji Drukuj w skali szarosci na 
karcie Kolor wybierz element Wysoka. 

• Nie nalezy drukowac bez obramowania w trybie rezerwowym. Podczas 
drukowania bez obramowania, w drukarce powinny bye zainstalowane dwie 
kasety z tuszem. 

W jasnym obszarze fotografii widoczne sa_ smugi 




Jesli w jasnym obszarze fotografii widac smugi w miejscach oddalonych o mniej 
wiecej 63 mm (2,5 cala) od dtuzszych krawedzi papieru, wykonaj nast^pujace 
czynnosci: 

• Zainstaluj w drukarce kasety z tuszem fotograficznym. 

• Obroc obraz o 180°. 

• Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, kliknij kart§ Papier/Jakosc, a 
nast^pnie wybierz dla pozyeji Jakosc wydruku ustawienie Maksymalna 
rozdzielczosc. 
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Na fotografii widoczne sa. poziome linie 




Jesli na fotografiach widoczne sajasne lub ciemne poziome linie: 

1 Oczysc kasety z tuszem 

2 Wydrukuj fotografi§ ponownie. 

3 Jesli linie sa_nadal widoczne, przeprowadz kalibracj§ jakosci druku. 

Do kalibracji kolorow musi bye zainstalowana zarowno kaseta z tuszem czarnym 
jak i kaseta z tuszem trojkolorowym. 

4 Wydrukuj fotografi§ ponownie. 



Sprawdz, czy problem nie dotyczy obrazu zrodtowego. Jesli, na przyktad, drukowany 
jest skanowany obraz, sprawdz czy obraz nie zmienit potozenia na skanerze. 

Jesli problem nie jest spowodowany obrazem zrodtowym, nalezy wykonac 
nast^puja^ce czynnosci: 

1 Usuii papier z podajnika wejsciowego. 

2 Zataduj prawidtowo papier do podajnika. 

3 Sprawdz, czy prowadnica dosuniete jest scisle do krawedzi papieru. 

4 Post^puj zgodnie ze wskazowkami dotycza^cymi tadowania papieru okreslonego 



Obraz jest drukowany ukosnie 




typu. 
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Tusz si§ rozmazuje 

Jezeli z tytu fotografii pojawia siq rozmazany tusz lub arkusze papieru sklejaja,si§, 
zastosuj siq do ponizszych wskazowek: 

• Uzyj papieru fotograficznego HP. 

• Sprawdz, czy papier fotograficzny nie zwija siq. Jezeli papier fotograficzny zwija 
siq, umiesc go w torebce plastikowej i delikatnie odwiii go w przeciwnym kierunku. 

Jesli papier nie jest zwini^ty, wykonaj ponizsze czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart§ Podstawy. 

3 Kliknij przycisk Funkcje zaawansowane. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Funkcje zaawansowane. 

4 Przesuii suwak Czas schni^cia w kierunku ustawienia DJugi. 

5 Przesuii suwak Objetosc atramentu w kierunku ustawienia Mala. 

Uwaga Kolory na obrazie moga. stac si^ jasniejsze. 

6 Kliknij przycisk OK. 

Jesli problem wyst^puje nadal, wykonaj ponizsze czynnosci: 

1 Wyjmij papier fotograficzny, a nastepnie zataduj do podajnika zwykty papier. 

2 Nacisnij i przytrzymaj przycisk Anuluj drukowanie, az drukarka rozpocznie 
drukowanie strony testowej, a nast^pnie zwolnij przycisk. 

3 Powtarzaj czynnosc 2, az strona testowa bedzie pozbawiona smug. 

Fragment fotografii jest wyblakty 

• Blakniecie pojawia si§ na brzegach wydruku 

• Blakniecie pojawia si^ w poblizu brzegow fotografii 

Blakniecie pojawia si$ na brzegach wydruku 




Sprawdz, czy papier fotograficzny nie zwija siq. Jezeli papier fotograficzny zwija siq, 
umiesc go w torebce plastikowej i delikatnie odwiii go w przeciwnym kierunku. Jezeli 
problem utrzymuje si§, wykorzystaj nowy papier fotograficzny, ktory nie zwija si§. 
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Informacje na temat zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem si§ 
zamieszczono w sekcji przechowywanie papieru fotograficznego i obchodzenie si§ z 
nim. 

Blakni$cie pojawia si? w poblizu brzegow fotografii 




Jesli fotografia jest wyblakta w miejscach oddalonych o 25 do 63 mm (1 ,0 - 2,5 cala) 
od krawedzi, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

• Zainstaluj w drukarce kaset§ z tuszem fotograficznym. 

• Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, kliknij kart§ Papier/Jakosc, a 
nast^pnie wybierz dla pozycji Jakosc wydruku ustawienie Maksymalna 
rozdzielczosc. 

• Obrocobrazo 180°. 

Na fotografii pojawia si$ niezamierzony margines 

• Wi^kszosc rodzajow papieru 

• Papier fotograficzny z oddzierana. zaktadka. 

Wie kszosc rodzajow papieru 
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Jesli fotografia zawiera niezamierzony margines, nalezy wykonac jedna. z ponizszych 
czynnosci: 

• Wyrownaj kasety z tuszem. 

• Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, kliknij kart§ Papier/Jakosc, 
nast^pnie sprawdz, czy wybrany format papieru odpowiada formatowi, dla 
jakiego przygotowana zostata fotografia oraz formatowi papieru zatadowanego do 
podajnika. 

• Sprawdz, czy problem nie dotyczy obrazu zrodtowego. Jesli, na przyktad, 
drukowany jest skanowany obraz, sprawdz czy obraz nie zmienit potozenia na 
skanerze. 

Papier fotograf iczny z oddzierana^ zaktadka^ 

Jezeli ponizej oddzieranej zaktadki pojawia si§ margines, usuii zaktadk^. 




Jesli margines pojawia si§ nad oddzierana.zaktadka_: 

• Wyrownaj kasety z tuszem. 

• Sprawdz, czy problem nie dotyczy obrazu zrodtowego. Jesli, na przyktad, 
drukowany jest skanowany obraz, sprawdz czy obraz nie zmienit potozenia na 
skanerze. 
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Komunikaty o bi^dach 

• Komunikat o braku papieru 

• Pozostate komunikaty o btedach 

Komunikat o braku papieru 

• Jesli w podajniku wejsciowym znajduje si§ papier 

• Jesli podajnik wejsciowy jest pusty 

Jesli w podajniku wejsciowym znajduje si? papier 

1 Sprawdz, czy: 

- W podajniku znajduje siq wystarczajaca ilosc papieru (co najmniej dziesiec 
arkuszy). 

- Podajnik nie jest nadmiernie zapetniony. 

- Stos arkuszy papieru dotyka tylnej czesci podajnika. 

2 Dosuii prowadnic§ scisle do krawedzi papieru. 

3 Nacisnij przycisk wznawiania. 

Jesli podajnik wejsciowy jest pusty 

1 Zataduj papier do podajnika. 

2 Nacisnij przycisk wznawiania. 

Pozostate komunikaty o btedach 

• „Podczas zapisu do portu USB wystapit btad" 

• „Podczas zapisu do portu LPT1 wystapit btad" 

• „Nie mozna nawiazac komunikacji dwukierunkowej" lub „Drukarka nie odpowiada" 
„Podczas zapisu do portu USB wystapit bta^d" 

Bye moze drukarka nie otrzymuje prawidtowych danych z innego urzadzenia USB lub 
z koncentratora USB. Nalezy podtapzyc drukark^ bezposrednio do portu USB w 
komputerze. 

„Podczas zapisu do portu LPT1 wystapit btad" 

Bye moze w momencie instalowania oprogramowania drukarki nie byt podtapzony 
kabelUSB. 

Nalezy odinstalowac i ponownie zainstalowac oprogramowanie. 

„Nie mozna nawiazac komunikacji dwukierunkowej" lub „Drukarka nie 
odpowiada" 

Komunikacja drukarki z komputerem moze bye niemozliwa, jesli kabel USB jest zbyt 
dtugi. 

Po wystapieniu tego komunikatu o btedzie nalezy sprawdzic, czy dtugosc przewodu 
USB nie przekracza 5 metrow. 
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Kontrolki drukarki swiecq lub migajq 

• Co oznaczaja^diody? 

• Kontrolka zasilania miga 

• Kontrolka wznowienia miga 

• Kontrolka stanu kasety z tuszem swieci lub miga 

• Wszystkie kontrolki migaja. 

Co oznaczajq diody? 

Kontrolki drukarki wskazuja. status urza_dzenia. 




1 


Kontrolka zasilania 


2 


Kontrolki stanu kasety z tuszem 


3 


Kontrolka wznowienia 



Kontrolka zasilania miga 




1 Kontrolka zasilania 



Jesli kontrolka zasilania miga, drukarka przygotowuje siq do pracy. Kontrolka 
przestanie migac, gdy drukarka odbierze wszystkie dane. 

Kontrolka wznowienia miga 

Jesli kontrolka wznowienia miga, powodem moga_byc nastepuja_ce czynniki: 
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1 Kontrolka wznowienia 



Bye moze w drukarce zabrakto papieru 

1 Wtoz papier do podajnika. 

2 Nacisnij przycisk Wznow. 

Mogto wystapic zaciecie si? papieru 

Post^puj zgodnie z instrukejami usuwania zaciecia papieru. 

Kontrolka stanu kasety z tuszem swieci lub miga 

Drukarka ta wyposazona jest w dwie kontrolki stanu kasety z tuszem. 




1 Lewa kontrolka stanu oznacza kasety z tuszem trojkolorowym, ktora jest 
zainstalowana z lewej strony kosza kaset z tuszem. 

2 Prawa kontrolka stanu informuje o poziomie w kasecie z tuszem czarnym lub z 
tuszem fotograficznym. Jedna z tych kaset jest zainstalowana w prawej czesci 
kosza kaset z tuszem. 

Jesli kontrolka swieci, ale nie miga 

• Upewnij si§, czy w kasecie z tuszem poziom tuszu nie jest za niski. 

Jesli w kasecie koiiczy si§ tusz, nalezy rozwazyc mozliwosc wymiany kasety z 
tuszem. 

• Jesli w kasecie koiiczy si§ tusz, nacisnij przycisk Wznow. Jezeli kontrolka stanu 
kasety z tuszem nadal swieci, wylacz i ponownie wtacz drukark^. 
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Jesli kontrolka miga 

Sprawdz, czy zainstalowano wtasciwe kasety z tuszem. 

Jezeli drukowany byt dokument bez obramowania gdy dioda zaczeta migac, nalezy 
zastosowac si§ do wskazowek dotyczqcych drukowania bez obramowania. 

W innym wypadku nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1 Otworz pokryw§ drukarki, wyjmij prawa. kasety z tuszem i zamknij pokryw§. 

2 Wykonaj jedna_z ponizszych czynnosci: 

- Jezeli kontrolka miga: Otworz pokryw§ drukarki, wtoz wyj§ta.wczesniej 
kasety z tuszem, nast^pnie wyjmij druga. kasety. Przejdz do punktu 3. 

- Jezeli kontrolka nie swieci: Problem zwia_zany jest z wyj§ta_ kaseta.. Przejdz 
do punktu 3. 

3 Recznie wyczysc kasety z tuszem. 

Po czyszczeniu kasety umiescja. ponownie w drukarce. 
Jezeli kontrolka nadal miga, wymieii kasety z tuszem. 

Wszystkie kontrolki migaja. 

Bye moze nalezy ponownie uruchomic drukark§ 

1 Nacisnij przycisk zasilania, aby wyta.czyc drukark§, a nast^pnie nacisnij przycisk 
zasilania, aby ponownie wta.czyc drukark§. 

Przejdz do punktu 2, jesli kontrolki nadal migaja.. 

2 Nacisnij przycisk zasilania, aby wyta.czyc drukark§. 

3 Odta.cz przewod zasilania drukarki od gniazdka sieci elektrycznej. 

4 Podta.cz ponownie przewod zasilania do gniazdka sieci elektrycznej. 

5 Nacisnij przycisk zasilania, aby wta_czyc drukark§. 

Dokument drukuje sie powoli 

• Otwartych jest wiele aplikacji 

• Drukowane sa. ztozone dokumenty, grafika lub fotografie 

• Wybrano jakosc druku Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

• Drukarka dziata w trybie rezerwowym 

• Oprogramowanie drukarki jest nieaktualne 

• Komputer nie spetnia wymagah systemowych 

Otwartych jest wiele aplikacji 

Zasoby komputera sa.niewystarczaja.ee, aby drukarka mogta drukowac z optymalna. 
szybkoscia.. 

Aby zwi^kszyc szybkosc drukowania, nalezy przed rozpoczeciem drukowania 
zamknac wszystkie niepotrzebne aplikacje. 

Drukowane sa. ztozone dokumenty, grafika lub fotografie 

Dokumenty zawieraja.ee grafik§ lub fotografie sa. drukowane wolniej niz dokumenty 
tekstowe. 
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Jesli w komputerze nie ma wystarczajacej ilosci pamieci lub miejsca na dysku, mozna 
uzyc trybu matej zajetosci pamieci. Uzycie tej opcji moze spowodowac obnizenie 
jakosci wydruku. W trybie matej zajetosci pamieci wytaczana jest takze opcja 
drukowania w optymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi. 

Aby uaktywnic tryb matej zajetosci pamieci, nalezy wykonac nastepujace czynnosci: 

1 Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2 Kliknij kart^ Podstawy, a nastepnie kliknij przycisk Funkcje zaawansowane. 

3 Zaznacz pole wyboru Tryb matej zajetosci pami^ci. 

4 Wydrukuj dokument. 



Wybrano jakosc druku Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

Drukarka zwalnia szybkosc drukowania, gdy dla jakosci wydruku wybrana zostanie 
opcja Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc. Aby zwi^kszyc szybkosc drukowania, 
nalezy wybrac inny tryb jakosci wydruku. 

Drukarka dziata w trybie rezerwowym 

Drukowanie moze przebiegac wolniej, jesli drukarka dziata w trybie rezerwowym. 
Aby zwi^kszyc szybkosc drukowania, nalezy zainstalowac w drukarce dwie kasety. 



Oprogramowanie drukarki jest nieaktualne 

Bye moze zainstalowane zostato nieaktualne oprogramowanie drukarki. 

Informacje dotycza.ee aktualizacji oprogramowania drukarki dost^pne sa_w witrynie 
internetowej firmy HP pod adresem www.hp.com/support. 



Komputer nie spetnia wymagah systemowych 

Jesli komputer nie ma wystarczajacej ilosci pamieci RAM lub dostatecznej ilosci 
wolnego miejsca na twardym dysku, przetwarzanie zadah przez drukark§ trwa dtuzej. 

1 Sprawdz, czy ilosc miejsca na twardym dysku, wielkosc pamieci RAM oraz 
szybkosc procesora komputera spetniaja_wymagania systemowe. 
Informacje dotycza_ce wymagah systemowych dost^pne sa_w przewodniku 
informacyjnym dostarczonym z drukarka_. 

2 Zwi^ksz ilosc dostepnego miejsca na dysku, usuwajac niepotrzebne pliki. 



Jesli problemy wyst^pujq nadal 

Jesli po wykonaniu czynnosci opisanych w sekejach rozwiqzywania problemow nadal 
wystepuja. problemy, nalezy wytqczyc komputer, a nastepnie ponownie go uruchomic. 

Jesli po ponownym uruchomieniu komputera nadal wystepuja. problemy, nalezy 
przejsc do strony pomocy technicznej HP, znajdujacej siq pod adresem: www.hp.com/ 
support. 
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• Papier 

• Przewody USB 

Papier 

Niniejsza lista moze ulec zmianie. Aktualna lista dostepna jest w witrynie internetowej HP pod 
adresem www.hp.com/support. 

Papier HP Bright White Inkjet 

HPB250 Letter, 250 arkuszy 

HPB1 124 Letter, 500 arkuszy 

C5977B A4, 250 arkuszy 

C1825A A4, 500 arkuszy (Europa/Azja) 

Papier HP Premium 

51634Y Letter, 200 arkuszy 
51634ZA4, 200 arkuszy 

Papier HP Brochure &i Flyer, matowy 

C5445A Letter, 100 arkuszy 

Papier HP Brochure &i Flyer, btyszczacy 

C6817A Letter, 50 arkuszy 
C6818A A4, 50 arkuszy 

Papier HP na broszury, sktadany na trzy czesci, btyszczacy 

C7020A Letter, 100 arkuszy 
Q2525A A4, 50 arkuszy 

Papier HP na broszury, sktadany na trzy czesci, matowy 

Q5543A Letter, 1 00 arkuszy 

HP Premium Inkjet Transparency Film 

C3828A Letter, 20 arkuszy 
C3834A Letter, 50 arkuszy 
C3832A A4, 20 arkuszy 
C3835A A4, 50 arkuszy 

Papier HP Premium Plus Photo, btyszczacy 

Q2502A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 

Q2502AC 4x6 cali, 60 arkuszy (Kanada) 

Q2502AC 4x6 cali, 60 arkuszy (Kanada) 

Q2502AC 4x6 cali, 60 arkuszy (Kanada) 

Q2503A 10x15 cm, 20 arkuszy (Europa) 

Q2504A 10x15 cm, 20 arkuszy (obszar Azji w rejonie Pacyfiku) 

C6831A Letter, 20 arkuszy (USA) 

Q1785A Letter, 50 arkuszy (USA) 

Q5493A Letter, 100 arkuszy (USA) 
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C6831AC Letter, 20 arkuszy (Kanada) 

C6832A A4, 20 arkuszy (Europa) 

Q1786A A4, 50 arkuszy (Europa) 

Q1951AA4, 20 arkuszy (obszar Azji w rejonie Pacyfiku) 

Q1933A A4, 20 arkuszy (Japonia) 

Papier HP Premium Plus Photo (z odzieran^ zaktadkaj 

Q1977A 4x6 cali, 20 arkuszy (USA) 

Q1978A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 

Q5431A 4x6 cali, 100 arkuszy (USA) 

Q1977AC 4x6 cali, 20 arkuszy (Kanada) 

Q1978AC 4x6 cali, 60 arkuszy (Kanada) 

Q1979A 10x15 cm, 20 arkuszy (Europa) 

Q1980A 10x15 cm, 60 arkuszy (Europa) 

Q1952A 10x15 cm, 20 arkuszy (obszar Azji w rejonie Pacyfiku) 

Q1935A 10x15 cm, 20 arkuszy (Japonia) 

Papier HP Premium Plus Photo, matowy 

Q2506A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 
Q2507A 10x15 cm, 20 arkuszy (Europa) 
Q2508A 10x15 cm, 60 arkuszy (Europa) 
C6950A Letter, 20 arkuszy (USA) 
Q5450A Letter, 50 arkuszy (USA) 
C6950AC Letter, 20 arkuszy (Kanada) 
C6951A A4, 20 arkuszy (Europa) 
Q1934A A4, 20 arkuszy (Japonia) 

Papier fotograficzny HP, btyszczacy (z oddzierana^ zaktadkaj 

C7890A 4x6 cali, 20 arkuszy (Ameryka Potnocna) 
C7893A 4x6 cali, 60 arkuszy (Ameryka Potnocna) 
Q7891A 10x15 cm, 20 arkuszy (Europa) 
Q7894A 10x15 cm, 60 arkuszy (Europa) 

Papier fotograficzny HP, btyszczacy 

C1846A Letter, 25 arkuszy (USA) 

C7896A Letter, 50 arkuszy (USA) 

Q5437A A4, 25 arkuszy (Europa) 

Q7897A A4, 50 arkuszy (Europa) 

C6765A A4, 20 arkuszy (obszar Azji w rejonie Pacyfiku) 

C7898A A4, 20 arkuszy (Japonia) 

Papier fotograficzny HP Premium 

Q5477A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 
Q5477A 4x6 cali, 20 arkuszy (USA) 
Q5479A 10x15 cm, 20 arkuszy (Europa) 
Q5480A 13x18 cm, 20 arkuszy (Europa) 
C6039A Letter, 15 arkuszy (USA) 
C6979A Letter, 50 arkuszy (USA) 
Q5494A Letter, 100 arkuszy (USA) 
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Q5447A Letter, 120 arkuszy (USA) 
C6039AC Letter, 15 arkuszy (Kanada) 
C6979AC Letter, 50 arkuszy (Kanada) 
Q2519A A4, 20 arkuszy (Europa) 
C7040A A4, 50 arkuszy (Europa) 

Papier fotograficzny HP Premium (z oddzieranq zaktadkaj 

Q1988A 4x6 cali, 20 arkuszy (USA) 
Q1989A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 
Q1990A4x6 cali, 100 arkuszy (USA) 
Q1988AC 4x6 cali, 20 arkuszy (Kanada) 
Q1989AC 4x6 cali, 60 arkuszy (Kanada) 
Q1991A 10x15 cm, 20 arkuszy (Europa) 
Q1992A 10x15 cm, 60 arkuszy (Europa) 

Papier fotograficzny HP Premium, matowy (z oddzieranq zaktadkaj 

Q5435A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 
Q5436A 10x15 cm, 20 arkuszy (Europa) 

Papier fotograficzny HP Premium, matowy 

Q1993A Letter, 15 arkuszy (USA) 
Q1994A Letter, 50 arkuszy (USA) 
Q5433A A4, 20 arkuszy (Europa) 
C5434A A4, 50 arkuszy (Europa) 

HP Premium High Gloss Film 

Q1973A Letter, 20 arkuszy (USA) 
C3836A Letter, 50 arkuszy (USA) 
C3836AC Letter, 50 arkuszy (Kanada) 
Q1981A Letter, 20 arkuszy (Europa) 
C3837A Letter, 50 arkuszy (USA) 
Q1958A A4, 10 arkuszy (Japonia) 

Papier HP Photo do uzytku na co dzieri, btyszczacy (z oddzieran^ zaktadkaj 

Q5440A 4x6 cali, 100 arkuszy (USA) 

Q5440AC 4x6 cali, 100 arkuszy (Kanada) 

Q5441A 10x15 cm, 100 arkuszy (Europa) 

Q5442A 10x15 cm, 100 arkuszy (obszar Azji w rejonie Pacyfiku) 

Papier HP Photo do uzytku na co dzieh, btyszczacy 

Q5498A Letter, 25 arkuszy (USA) 

Q2509A Letter, 100 arkuszy (USA) 

Q2509AC Letter, 1 00 arkuszy (Kanada) 

Q5451A A4, 25 arkuszy (Europa) 

Q2510A A4, 100 arkuszy (Europa) 

Q251 1A A4, 100 arkuszy (Obszar Azji w rejonie Pacyfiku) 

Papier HP Advanced Photo, btyszczacy 

Q5461A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 
Q5454A Letter, 25 arkuszy (USA) 
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Q5510A Letter, 50 arkuszy (USA) 

Papier HP Advanced Photo, btyszczacy (z oddzieranqzaktadkaj 

Q5508A 4x6 cali, 20 arkuszy (USA) 
Q5509A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 

Karty HP Matte Greeting, biate, sktadane na 4 czesci 

C6042A A4, 20 arkuszy (Europa) 

Karty HP Matte Greeting, biate, sktadane na pot 

C7018A Letter, 20 arkuszy (USA) 

Karty HP Photo Greeting, sktadane na pot 

C6044A Letter, 10 arkuszy (USA) 
C6045A A4, 10 arkuszy (Europa) 

Papier HP filcowy na karty pocztowe, kremowy, sktadany w pot 

C6828A 20 arkuszy 

Karty pocztowe HP z faktura^ kremowe, sktadane na pot 

C6829A 20 arkuszy 

Karty HP Textured Greeting, biate, sktadane na pot 

C7019A 20 arkuszy 

Karty pocztowe HP Linen, kremowe, sktadane na pot 

C1787A20 arkuszy 

Karty pocztowe HP Linen, biate, sktadane na pot 

C1788A 20 arkuszy 

Nadruki na koszulki (dla tkanin biatych) 

C6049A Letter, 12 arkuszy (USA) 

C6050A A4, 12 arkuszy (Europa) 

C6055A A4, 12 arkuszy (obszar Azji w rejonie Pacyfiku) 

C7917A A4, 12 arkuszy (Japonia) 

Nadruki na koszulki dla tkanin ciemnych 

C1974A 6 arkuszy 

Papier HP Matte Photo and Project 

Q5499A Letter, 50 zestawow 

Etykiety na ptyty CD/DVD, btyszczace 

Q5501A25 zestawow 

Etykiety na ptyty CD/DVD, matowe 

Q5500A 25 zestawow 

Przewody USB 

Przewod 2-metrowy C6518A HP USB A-B 
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• Parametry techniczne drukarki 

Parametry techniczne drukarki 

Petny opis parametrow technicznych drukarki znajduje si§ w podr^czniku referencyjnym 
dotaczonym do drukarki. Zawiera on nastepujace informacje: 

• Typy, formaty i gramatura papieru oraz innych materiatow eksploatacyjnych obstugiwanych 
przez drukark§. 

• Szybkosc drukowania oraz rozdzielczosc 

• Zasilanie 

• Wymagania dotyczace systemu operacyjnego komputera 
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13 Informacje o ochronie 
srodowiska 



• Ochrona srodowiska 

• Regeneracja kaset z tuszem 

Ochrona srodowiska 

Firma Hewlett-Packard nieustannie doskonali procesy produkcyjne i projekty drukarek Deskjet w 
celu zmniejszenia ich niekorzystnego oddziatywania w pomieszczeniach biurowych, jak rowniez 
podczas produkcji, transportu i eksploatacji. 

Redukcja i eliminacja 

Zuzycie papieru: Przycisk Anuluj drukowanie dzi^ki mozliwosci btyskawicznego anulowania 
zadania drukowania, gdy wymaga tego sytuacja, pozwala na oszcz^dnosc papieru. Urzadzenie 
to umozliwia stosowanie papieru ponownie przetworzonego (zgodnie z norma^ DIN 19 309). 
Papier ponownie przetworzony: Dokumentacja drukarki zostata w catosci wydrukowana na 
papierze ponownie przetworzonym. 

Ozon: Z procesow produkcyjnych firmy Hewlett-Packard wyeliminowano wszelkie zwiazki 
chemiczne niszczace warstw§ ozonowa^, w tym freony. 

Recykling 

W projekcie drukarki uwzgl^dniono kwesti§ recyklingu. Liczba surowcow zostata ograniczona do 
minimum przy zapewnieniu odpowiedniej funkcjonalnosci i niezawodnosci urzadzenia. Materiaty 
odmiennego typu sajatwe do oddzielenia. Przewidziano tatwy dost^p do detali mocujacych i 
innych tacznikow, jak tez tatwe ich usuwanie za pomoca^ typowych narz^dzi. Cz^sci o wi^kszym 
znaczeniu sajatwo dostepne i umozliwiaja_sprawny demontaz oraz napraw§. 
Opakowanie drukarki: Materiaty, z ktorych sktada si§ opakowanie drukarki, wybrano pod katem 
uzyskania maksymalnej ochrony produktu za najnizsza^ mozliwa_ cenq ze zwroceniem uwagi na 
ograniczenie wptywu opakowania na srodowisko i utatwienie recyklingu. Odporna na wstrzasy 
konstrukcja drukarki HP Deskjet sprzyja minimalizacji zarowno ilosci materiatow pakunkowych, 
jak i liczby odnotowanych uszkodzeri w trakcie transportu. 

Cze>ci z tworzyw sztucznych: Wi^kszosc tworzyw sztucznych i wykonanych z nich czesci 
zostata oznaczona zgodnie z normami mi^dzynarodowymi. Wszystkie czesci z tworzyw 
sztucznych uzywane w obudowie i ramie drukarki nadaja^ s\q do recyklingu. Kazda z nich sktada 
s'\q z polimeru tylko jednego rodzaju. 

Trwatosc produktu: W celu zapewnienia trwatosci drukarek HP Deskjet firma HP oferuje: 

• Rozszerzona^ gwarancje: Szczegotowe informacje mozna znalezc w przewodniku 
informacyjnym dostarczonym z drukarka^. 

• Czesci zamienne i materiaty eksploatacyjne, dostepne przez ograniczony okres od 
zaprzestania produkcji. 

• Mozliwosc ztomowania zuzytego produktu: Aby zwrocic zuzyty produkt do firmy HP, 
nalezy skorzystac z informacji zawartych pod adresem www.hp.com/recycle. Informacje 
dotyczace zwrotu pustych kaset z tuszem mozna znalezc w sekcji regeneracja kaset z tuszem. 

Uwaga Rozszerzona gwarancja oraz mozliwosci zwrotu nie sa^ dost^pne we wszystkich 
krajach/regionach. 
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Pobor mocy 

Drukark§ skonstruowano tak, aby zuzywata jak najmniej energii. Zapewnia to ochron§ zasobow 
naturalnych, a takze oszcz^dnosci finansowe, ktore nie maj^ wptywu na wysoka^ wydajnosc 
drukarki. 

Pobor mocy w trybie gotowosci: Informacje dotyczace poboru mocy znajduja^ si§ w 
przewodniku informacyjnym. 

Pobor mocy w trybie wytaczonym: Nawet gdy drukarka jest wytaczona, zuzywa ona pewna^ 
Nose energii. Mozna temu zapobiec, wyjmujac wtyk przewodu zasilajacego z gniazda sieciowego 
po wytaczeniu drukarki. 

Regeneracja kaset z tuszem 

Klienci zainteresowani recyklingiem oryginalnych kaset z tuszem HP moga^ uczestniczyc w 
programie Partnerstwo dla planety, dotyczacym zwrotu i recyklingu pustych kaset. Zaden inny 
producent pojemnikow z tuszem nie prowadzi tego typu programu w tylu krajach/regionach, co 
firma HP. W trosce o srodowisko naturalne firma HP gwarantuje swoim klientom bezptatne 
uczestnictwo w programie. 

Aby uczestniczyc w programie wystarczy zastosowac si§ do wskazowek zawartych w witrynie 
internetowej firmy HP pod adresem: www.hp.com/recycle. W niektorych krajach/regionach 
program ten nie jest dost^pny. Klienci moga^ bye poproszeni o podanie danych osobowych, 
numeru telefonu i adresu. 

Poniewaz unikatowa technologia utylizacji zuzytych produktow HP nie dopuszcza jakiegokolwiek 
zanieczyszczenia utylizowanych materiatow, nie jest mozliwe obj^cie ta^ technologic kaset innych 
producentow. Materiaty uzyskiwane z zuzytych kaset HP sa_ wykorzystywane przy wytwarzaniu 
nowych produktow, w zwiazku z czym konieczne jest zapewnienie ich odpowiedniego sktadu 
chemicznego. Dlatego mozliwe jest przetwarzanie wytacznie oryginalnych kaset HP. Program 
ten nie obejmuje ponownie napetnionych kaset. 

Poszczegolne elementy zwracanych kaset sa^ segregowane, a nastepnie przetwarzane na 
surowce wykorzystywane przy wytwarzaniu innych produktow. Zaliczaja^ si§ do nich, mi^dzy 
innymi: cz^sci pojazdow mechanicznych, elementy uzywane do produkeji uktadow scalonych, 
drut miedziany, ptyty stalowe oraz metale szlachetne wykorzystywane w elektronice. W 
zaleznosci od modelu pojemnika firma HP jest w stanie wykorzystac do 65% masy jego 
elementow. Pozostate elementy (tusz, tworzywa piankowe i kompozyty) sa^ utylizowane w 
sposob nieszkodliwy dla srodowiska. 
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AdobeRGB 24 
Automatyczny czujnik rodzaju 
papieru 14 

C 

Co to jest? 61 
ColorSmart/sRGB 24 
cyfrowa lampa btyskowa 20 
czyszczenie 

automatyczne kaset z 

tuszem 67 

obudowy drukarki 67 

r^czne kaset z tuszem 68 

D 

dokument drukuje si§ powoli 

drukowane sa^ztozone 

dokumenty 89 

oprogramowanie drukarki 

jest nieaktualne 90 

otwartych jest wiele 

aplikacji 89 

tryb rezerwowy 90 

wybrano maksymalna^ 

rozdzielczosc 90 

wymagania systemowe 90 
drukarka nie drukuje 72 
drukowanie 

4800 x 1200 dpi, 

optymalizowana 23 

broszury 32 

dokumenty 30 

drukowanie prezentacji 46 

drukowanie w jakosci 

zwyktej 46 

dwustronne 54 

etykiety 37 

Exif Print 25 

folie 36 

fotografie 1 7 

fotografie bez 

obramowania 17 

fotografie cyfrowe 20 

fotografie z 

obramowaniem 19 



jakosc wydruku 47 
karty katalogowe i inne 
materiaty o matych 
formatach 38 
karty pocztowe 34 
koperty 31 
listy 29 
maksymalna 
rozdzielczosc 23 
nadruki na koszulki 42 
niestandardowy format 
papieru 50 
PhotoREt 23 
plakaty 40 

poczta elektroniczna 28 
pocztowki 35 
podglad wydruku 49 
skala szarosci 46 
szybkie ustawienia zadania 
drukowania 52 
tryb szybki/ekonomiczny 45 
ulotki 39 

ustawianie kolejnosci 
stron 48 

ustawienia drukowania 61 

wiele stron na jednym 

arkuszu papieru 48 

wskazowki 44 

wybor rodzaju papieru 51 

wysoka jakosc 23 

za pomocajednej kasety z 

tuszem 14 

zarzadzanie kolorami 24 

zmiana rozmiaru 

dokumentow 57 

znakow wodnych 59 
drukowanie broszur 32 
drukowanie dokumentow 30 
drukowanie dwustronne 54 
drukowanie etykiet 37 
drukowanie fotografii 

fotografie bez 

obramowania 17 

fotografie z 

obramowaniem 19 

oszczednosc 26 



drukowanie kart 
katalogowych 38 
drukowaniekart pocztowych 34 
drukowanie listow 29 
drukowanie na foliach 36 
drukowanie na kopertach 31 
drukowanie nadrukow na 
koszulki 42 

drukowanie plakatow 40 
drukowanie pocztowek 35 
drukowanie poczty 
elektronicznej 28 
drukowanie prezentacji 46 
drukowanie ulotek 39 
drukowanie w jakosci zwyktej 
46 

drukowanie w skali szarosci 46 
drukowanie w technologii 
PhotoREt 23 

Drukowanie w trybie szybkim/ 
ekonomicznym 45 
dupleks 54 

E 

Exif Print 25 
F 

fotografie cyfrowe 20 
fotografie, cyfrowe 20 
funkcja automatycznego 
wlaczania i wylaczania 65 
funkcje drukarki 5 



informacje o zamawianiu 
papieru 91 

instalowanie kaset z tuszem 63 
J 

jakosc druku, kalibracja 67 
jakosc wydruku 47 
jasnosc 24 

K 

kalibracja jakosci druku 67 
kalibracja koloru 66 
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kaseta z tuszem 

fotograficznym 21 

kasety z tuszem 
automatyczne 
czyszczenie 67 
czyszczenie r^czne 68 
informacje o zamawianiu 
71 

instalowanie 63 
kaseta z tuszem 
fotograficznym 21 
konserwacja 69 
numery produktow 63 
przechowywanie 69 
recykling 97 

stosowane w drukarce 1 2 

wymiana 13 

wyrownywanie 66 
kolejnosc stron, ustawianie 48 
komunikaty o bt^dach 

drukarka nie odpowiada 86 

komunikat o braku 

papieru 86 
konserwacja 

kaset z tuszem 69 

obudowy drukarki 67 
kontrolka 

kontrolka stanu kasety z 

tuszem swieci lub miga 88 
kontrolki 

Kontrolka stanu kasety z 

tuszem 8 

Kontrolka wznawiania 8 
kontrolka wznowienia 
miga 87 

Kontrolka zasilania 7 
kontrolka zasilania miga 87 
wszystkie kontrolki migaja^ 
89 

kontrolki drukarki migaja^ 87 
Kontrolki stanu kasety z 
tuszem 8 

M 

maksymalna rozdzielczosc 23 
materiaty eksploatacyjne 91 



nasycenie 24 
niestandardowy format 
papieru 50 
niski poziom tuszu 71 



O 

ochrona srodowiska 96 
Okno stanu urzadzenia 62 
ostrosc 20 

Oswiadczenia firmy Hewlett- 
Packard 2 

P 

papier fotograficzny, 
przechowywanie i obchodzenie 
sie 26 

pobor mocy 97 
Podajnik wejsciowy 1 0 
podajniki papieru 

Podajnik wejsciowy 1 0 

rozktadanie podajnikow 

papieru 9 

sktadanie podajnikow 

papieru 1 1 

Taca odbiorcza 10 
podglad wydruku 49 
problemy z drukowaniem 
fotografii 

fragment fotografii jest 

wyblakty 77 

kolory sa^ nieprawidtowe 76 
sprawdzanie ustawieri 
wydruku 75 
przyciski 

Przycisk anulowania 
drukowania 8 
Przycisk wznawiania 8 
Przycisk zasilania 7 

R 

recykling 

kaset z tuszem 97 
rodzaj papieru, wybor 51 
rozdzielczosc, maksymalna 23 
rozwiazywanie problemow 

brakuje fragmentow 

dokumentu lub sa^one 

drukowane w 

niewtasciwym miejscu 80 
dokument drukuje si§ 
powoli 89 

dokument jest drukowany z 
przesunieciem lub pod 
katem 80 

drukarka nie drukuje 72 
drukarka nie pobiera 
papieru 74 



drukarka wysuwa papier 75 
drukowane sa^ puste 
strony 79 

jednoczesne drukowanie 
kilku stron 74 
komunikat o braku 
papieru 86 

komunikaty o bt^dach 86 
kontrolka stanu kasety z 
tuszem swieci lub miga 88 
kontrolka wznowienia 
miga 87 

kontrolka zasilania miga 87 
koperta jest drukowana 
ukosnie 80 

na fotografii widoczne sa_ 
poziome linie 76 
nieprawidtowy wydruk 
dokumentu 79 
niewlasciwe wzajemne 
potozenie tekstu i 
obrazow 80 
niezamierzony margines 
na fotografii 84 
niska jakosc wydruku 78 
obraz jest drukowany 
ukosnie 82 
problemy wydruku bez 
obramowania 80 
problemy z drukowaniem 
fotografii 75 

smugi i brakujace linie 78 
smugi na fotografii 81 
tusz si§ rozmazuje 83 
wskazowki dotyczace 
drukowania bez 
obramowania 81 
wszystkie kontrolki migaja^ 
89 

wydruk jest wyblakty 78 
wydruk nie uwzgl^dnia 
nowych ustawieri 
drukowania 80 
wydruk zawiera zbyt duzo 
tuszu 79 

wydruk zawiera zbyt mato 
tuszu 79 

zaciecie papieru 73 

S 

siec 16 

SmartFocus 20 

strona testowa, drukowanie 71 
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szacunkowy poziom tuszu 71 
szybkie ustawienia zadania 
drukowania 52 

T 

Taca odbiorcza 10 
tonacja koloru 24 
tryb rezerwowy 14 
tusz, usuwanie ze skory i 
odziezy 68 

U 

USB 

podlaczanie drukarki 16 

przewod 94 
ustawienia 61 
ustawienia domyslne 
drukowania 46 
ustawienia drukowania 

ustawienia domyslne 46 

zaawansowane ustawienia 

kolorow 24 

zmiana 61 
usuwanie efektu czerwonych 
oczu 20 

usuwanie tuszu ze skory i 
odziezy 68 

W 

wskazowki dotyczace 
drukowania 44 
wskazowki dotyczace 
drukowania bez 
obramowania 81 
wygtadzanie 20 
wyrownywanie kaset z 
tuszem 66 

wtasciwosci drukarki 61 
Z 

zaci^cie papieru 73 
zestaw narz^dzi 70 
zestaw narz^dzi drukarki 70 
zmiana rozmiaru 
dokumentow 57 
znaki wodne 59 
zwi^kszanie kontrastu 20 
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